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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4510E miejscowdci Bolestawiec —
PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIA TOWEJ NR 4510E W
MIEJSCOWOSCI BOLESLAWIEC.
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|.CZESC OPISOWA

1.Inwestor
Powiatowy Zarzd Drog w Wieruszowie ul. Marianéw 7, 98-400 Wierinsz

2.Projektant
mgr inz. Mirostaw Grygier

3.Nazwa i miejsce inwestycji
Projekt sieci kanalizacji w miejscoda Bolestawiec , droga powiatowa nr 4510E

4.Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapy do celéw projektowych 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia neidzybrartowe

- projekt drogowy

5.Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kesie :
- cze$¢ technologiczna

6.0pis terenu.

Teren inwestycji potaony jest w cagu drogi powiatowej nr 4510E w m. Bolestawiec.
Zabudowa zwarta mieszkaniowa . Realizacja inweistyigjmuje dziatki hdace we wiadaniu
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieruszowie.

7.1stniej gce uzbrojenie

W obszarze inwestycji wygbuja nastpujace sieci :
- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siet elektroenergetyczne

- siet teletechniczna

8.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okéno na podstawie analizy badastniepcego terenu
wykonanych w kwietniu 2008r. przez ,PREpno ZUP-K.

W ramach prac terenowych odwiercano cztery #dmafnicowe geotechniczne otwory
badawcze do gbokasci 3,0m ppt.

Na podstawie badastwierdzonoze poziom wody gruntowej nalg zaliczy¢ do standéw
srednio-wysokich.

9.Synteza rozwi gzan projektowych.

W zwiazku z przebudow nawierzchni w drodze powiatowej nr 4510E, w rampoprawy
systemu odwodnienia drogi przewidziano budowanalizacji sanitarnej deszczowe).
Zaprojektowano trzy kolektory sieci kanalizacji dexowej KL1 , KL2, KL3.



Ze wzgkdu na ochroa srodowiska wody deszczowe z kolektorow KL1, KL2 calpadzane
beda do projektowanego rowu otwartego przez osadnilskpiaoraz separator zawkow
ropopochodnych. Separator z osadnikiem umieszcrarkmolektorze KL1. Wody opadowe z
odcinka kolektora KL3 odprowadzaneda do istniejcej kanalizacji ogolnosptawnej.

11.CZESC TECHNOLOGICZNA
1.Srednica , materiat, armatura.

1.1 Sieé€ kanalizacji deszczowej

Kanaty sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanur dwiciennych PP, SN8 f. Wavin
lub réwnowane. Srednice w zakresie od 200-600mm. Ruygzione kielichowo uszczelniane
uszczelly gumows. Pohczenia rur naley wykona& zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Dlugas¢ projektowanych kolektorow sieci deszczowej
Kolektor KL1 — L=553,3 m

Kolektor KL2 — L = 291,6m

Kolektor KL3 — L =18,0m

Przejscie kanatu @600 pod drog powiatowa
Kanat @500 obetonow@ze spodu i z boku. Grukbwarstwy betonu min 10cm.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatow zaprojektowano studnie rewizypneelotowe i pajczeniowe z ksgow
betonowych. Wiazyzeliwne typu cgzkiego @ 600 klasa D-400 wg PN-H-74051.Wszystkie
wilazy musza posiadablokad; zabezpieczaga wlaz przed kradzie W studniach wykona
kinety przeptywowe.

Wyposaenie studni w stopnie ze stali nierdzewnej w wykonantypglizgowym

Studnie betonowe Dn1200 i Dn1000 z prefabrykowarglementow o klasie wytrzymdaic
min B45, mrozoodporrioi F150 i nasikliwosci min 4% hczonych na uszczelki gumowe,
stazkowe z fabrycznymi kinetami pragjami szczelnymi pod rury PVC

uszczelki do elementéw studni wykonane z elastomerpodwojra warg, test na énienie
(0,5 bara podénienia i naddinienia)

uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastonest na énienie (0,5 bara podaiienia

i nadcknienia)

Dobdér elementéw studzienki nale wykona& w sposéb zapewnigy uzyskanie
odpowiedniej wysoksxi studzienki. Wysok& studzienek regulowakrazkami pagrednimi.
Przegcia rur PP przegciare betonow komory roboczej nafy wykona& za pomog tulei
ochronnych, z uszczelka (tzw. pr&@e szczelne), zgodnie z zaleceniem producentfur

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjn&rednicy @ 1.2 m, orazp 1.0 ,@ 0,75 .W wzle
pofaczeniowym S8 zaprojektowano studniegoakniows 1.5x1,5 m
Zaprojektowano 30szt studzienek kanalizacyjnydlfqgzzono 37 wpustdédw deszczowych.

Studnie kanalizacji deszczowej

Nr | RZprj. |Rzd Dn[m] | Nr Rzbro. | Rzd Dn[m]

S1 ]161,54160,33 1,5 S19 |167,77 | 165,74 1,2

S4 1161,64160,38 | 1,2 S20 ]166,97 | 165,98 | 1,0

S5 ]161,71j160,43 | 1,2 S21 163,75 | 162,02 1,2

S6 ]161,7916048 | 1,2 S22 164,08 | 162,68 | 1,2




S7 1162,28160,85 | 1,2 S23 165,20 | 163,60 | 1,2

S8 1162,53161,00 | 1,5x1,5S24 |166,51 | 165,18 | 1,2

S9 ]162,50161,03 | 1,2 S25 167,53 | 165,66 | 1,2

S10 162,60 161,27 1,2 S26 ]167,88 | 165,76 | 1,2

S11 ]162,65161,29 | 1,2 S27 167,84 | 165,86 | 1,2

S12 1163,00 161,67 1,2 S28 167,70 | 165,92 1,2

S13 163,55 162,02 1,2 S29 ]167,29 | 166,06 | 1,2

S14 /164,88162,56 | 0,75 [S30 [166,80 | 166,12 | 1,0

S15]166,52164,58 | 1,0 S31 ]166,50 | 165,41 1,2

S16 |167,30 165,12 | 1,0 S32 166,40 | 165,36 | 1,2

S17 |167,74165,42 1,2

S18 1167,89165,60 | 1,2

Wopusty deszczowe

Projektowane wpusty deszczowe nglevykona z elementow betonowyctp500 mm z
osadnikiem gibokasci 0,8 m. Studzienki przykty wpustami zeliwnymi z ptasly krata
utozonymi na piefcieniu odcizajacym. Studzienki wyposgé w kosze. Przykanaliki
odptywowe naley wykona z rur kanalizacyjnych zewtrznych, dwdciennych @ 200 PP
SNB8. Przejcia rur PP przeZciare betonowa komory roboczej nalewykona za pomog

tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. p&eg szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur
PP. Studzienki nakly wykona na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych:

Kolektor KL1

Dobrano separator substancji ropopochodnych ngof-unicon typ 15/150
oraz osadnik 1500/3/400 lub gdzenia rownowzne

Izolacja studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszowych
W gruntach suchych:

- Izolacja zewnetrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Aleno P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewnetrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Aleno P.

W procesie oczyszczaniaiekdw deszczowych odpady stanéwéda osady wytraconych
zawiesin mineralnych oraz produkty ropopochodnes@iliwos¢ opr@znienia osadnika oraz
separatora na kolektorze KL1 oraz osadnikow stugkieleszczowych i czyszczenie rowow
zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Admatistr obiektu bdzie zobowizany do
zawarcia umowy na eksploatacje adzer oczyszczajcych z zagospodarowaniem opadéw.

2.Uktadanie i monta z ruroci qgu.

Pokczenia rur naley wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury uktad& na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Na warstwie podsypki natgé¢ luzng warstwe piasku o gr. 30-50mm wyréwniga warstwe
wykopu.

Z pierwszej warstwy gr.5 cm wykoégodiaze dla kanatu o stopniu zeggczenia pachwin
Dp=97 %. Nasfpne warstwy osypki do wysoka 30cm ponad wierzch rury, zgggcza do
stopnia =95 % przy pomocy lekkiej zagzczarki wibracyjnej [max. €tar roboczy do 1
kN]. W celu uzyskania koniecznego zagczenia nalg/ utrzymywa wykop w stanie



odwodnionym . Do podsypki i obsypki stosawmateriat bez ostrych kamieni i bryt lub
innego tamanego materiatu (nie powinny wepstwa: czastki o wymiarach powsej 20mm).

W przypadku napotkania pod drogami piaskéw pyldstypytow lub gliny pylastej , grunt
nalezy wymieni na piasek lub pospaik— powyzej strefy ochronnej zasypu a zagczenie
powinno wynosi 100% Proctora [MP].

Uwaga — w trakcie wykonywania zgggczenia nalgy rownolegle wyjmowé szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej osypki wokot rury. Przeaygtpieniem do budowy projektowanej
sieci deszczowej natg powiadomé Zaktad Wodocigowy. Wszelkie prace wykonywane na
sieci musz by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji gegphej i do odbioru
przez Zaktad Wodoggowy.

2.1 Sktadowanie materiaiu.

Pakowanie:

Rury kanalizacyjne z polipropylenu pakowanerszaleznosci od ustalé pomidzy dostawg

i odbiora w wiazki lub pojedynczo. Kada wihzka powinna b§ zabezpieczona drewnianymi
podkladkami i owingta téma w sposob umdiwiajacy zatadunek i wytadunek.

Ksztaltki powinny by pakowane w kartony lub inne opakowania uzailene od ich
gabarytéw. Kada dostawa powinna nii@tykiet zawierajca co najmniej:

- Nazwe i znak producenta

- Oznaczenie identyfikacji wyrobu

- Dat produkcji

- Liczbke rur lub ksztattek

Przechowywanie:

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na réwnym podio na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 5 cm i rozmieszczonych w odpaaich od 1m do 2
m. Rury i ksztattki powinny byprzechowywane w pomieszczeniach zadaszonych,
zabezpieczagych przed szkodliwym dziataniem promieni stoneciniyopadow
atmosferycznych. Dopuszcza przechowywanie rur i ksztattek na otwartych pldcac
magazynowych, jednak czas przechowywania¢znie z przechowywaniem na placu
budowy) nie powinien przekracza roku. Ksztattki powinny byprzechowywane w
opakowaniach fabrycznych.

Transport:

Rury naley transportowaw potazeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunkuzyale
zachowa ostraznosé, aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powibgy/przecagane
lecz przenoszone.

3. Usytuowanie i zagt ebienie.

Projektowan kanalizacje deszczawzlokalizowano w pasie chodnika lub poboczaanaja
uwadze odlegkri od istniegcego uzbrojenia.
Kanat zaprojektowano nagpokasci 1,2-2,5 m licac od poziomu terenu do dna kanatu.

4. Przejscia przez przeszkody terenowe

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygvanego wykopu,
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiésiv sposib zapewnigy ich eksploatagj

5. Pr6ba szczelno sci.
Ztacza kanatéw powinny gyodstonegte do momentu przeprowadzenia préby szczeino



zgodnie z norm PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodéw kanalizapgi”.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewoddw rur kanalizacyjnych z
PP, osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu ralisZ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. &aenia kielichowe muazby¢ czasowo zabezpieczone przed
rozfaczeniem w czasie proby.

Badanie szczelsoi naleery wykona& z uzyciem powietrza (metoda L) lub zyciem wody
(metoda W).

6. Roboty ziemne.

6.1.Trasowanie i niwelacja.

Trasa rurogigu powinna by wytyczona geodezyjnie przez uprawnionego geodetnaley
potwierdzeé wpisem w dzienniku budowy.

6.2.Wykopy, szalowanie, zasypka.

W miejscach wolnych od uzbrojenia wykopy wykonywaechanicznie na odkiad. Przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢cznie na odktad. W miejscach
kolizji przeprowadzi recznie prébne wykopy celem ustalenia lokalizacjiropnia.
Napotkane istniage uzbrojenie zabezpiegzyprzed uszkodzeniem w razie potrzeby
podeprzé lub podwiest.

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem — siegitelekomunikacyja kable
zabezpiecz§ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/RS2,0m

Szeroka¢ wykopow :

Sciany wykopow liniowych natey zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowa np. leklk typu SBH.

Po wykonaniu osypki ochronnej do wys. 30 cm ponagrzgh rury mana przysipi¢ do
zasypki. Zasypknad stref rury prowadzt mechanicznie zasypyg warstwami; zagszczenie
Proctora 100% (JS=1,00 — pas drogowy).

Uwaga — o terminie prowadzenia robot powiadomwtascicieli uzbrojenia w strefie
prowadzenia roboét, miejsce sktadowania nadmiannizizgodné z Inwestorem.

7. Zalecenia ko Acowe.

Wszelkie roboty przy budowie ruragu naley wykon& zgodnie z zasadami okfenymi w
Prawie Budowlanym, wykonywaprzy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi
dokonywa odbioru zgodni z nast. Normami i przepisami :

Roboty zwiazane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszegoalery zlecic do
wykonania specjalistycznemu przegtsorstwu lub osobom posiadaym uprawnienia i
powinny one przebiegazgodnie z postanowieniami zawartymi w:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690)

- PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogolne.

- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwdfgeprzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodévakaacyjnych

- PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kamaljgne.

- PN-EN 124: 2000 — Zwihezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady.

- PN = ISO 161 — 1 — Rury z tworzyw termoplastycingo transportowania ptynow —



Nominalnesrednice zewetrzne i nominalne énienia,

- PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wlazbwWymagania, znakowanie,
badanie i ocena zgod§m,

- PN-EN 1917:2004 — Studzienki wkazowe i niewtazaweetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowynrelbetowym.

Dz.Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transpaitzny

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r, irpbz. 401,

Rozporadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 w sprawie ogolngcrepisow BHP (Dz.U.
Nr 129, poz.844) i zatznika do Rozpordzenia ,Pomieszczenia i wdzenia higieniczno-
sanitarne.

Szczeglla uwag; nalezy zwrdck na zagraenia zdrowia izycia wynikapce z prowadzenia
robét liniowych i rozbiorkowo — montawych w terenie zabudowanym t;j. :

- wykonywanie gtbokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykgzalunkiem
przestawnym oraz przygotowanie dwoéchszeio wykopow

- wiasciwy roztadunek eizkich materiatow

- sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjamidueentow i przepisami BHP w miejscach
do ktérych ledzie ograniczony dogb os6b niezatrudnionych

- zagraenia przy transporcie wewtnznym ckzkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca mounta(m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchazgostred
niebezpieczawykopu oraz przestrzeganie zasad BHP przy transpor

- zagraenia przy pracach prowadzonych na cate] szémkdrogi przy braku mdiwosci
wyeliminowania dosfpu oséb trzecich, natg wygrodzt plac budowy, ustawi tablice
ostrzegawcze o ¢gbokich wykopach orazswietlonych barierek zabezpieczeych wykop,
przygotowanie mostkow pozwadalych na dajcie do posesji,

- zagraenia przy robotach budowlanych prowadzonych przytaeo i demontau ciezkich
elementow prefabrykowanych

- zagraenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy agergu i pracach spawalniczych
Kierownik budowy zgodnie z art.,21 a ust. 1 i 2awgt Prawo Budowlane jest zobazany
przed przysipieniem do robot spogdzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Cato
robét naley prowadzé pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu z ekdptoeem sieci
wodochgowej.



INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem budowlanym (Dz. U. z 2006 r. ,Nr,J&z. 1118 z pniejszymi zmianami
oraz rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsste/a i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr120, poz. 1126)

Nazwa obiektu : PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE
POWIATOWEJ NR 4510E W MIEJSCOWO SCI BOLESEAWIEC.

Adres budowy : m. Bolestawiec, droga powiatowa nr 4510E

Inwestor : Powiatowy Zarzd Drog w Wieruszowie ul. Marianéw 7, 98-400 Wiertsz
Projektant bran zy sanitarnej : mgr inz. Mirostaw Grygier

Ke¢pno, ul. W.Lutostawskiego 19



CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych

obiektow ;

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Nie bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w t 6 w.w. rozporzgdzenia M.1.

1. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Droga powiatowa nr 4510E

2. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

3. wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Przy przebudowie nale zy w trosce o ochronie zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzega ¢ wszystkich obowi gzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
Szczegl6ln g uwage nalezy zwr6ci € na zagro Zzenia zdrowia i zycia wynikaj gce z
prowadzenia robét liniowych
- wykonywanie wykopdw- przygotowanie bezpiecznych ze  j$¢ do wykopdéw
- Sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami produ centéw i przepisami bhp w

miejscach , w ktorych ograniczony b edzie dost ep 0sdb niezatrudnionych

- Zagro zenie przy pracach prowadzonych na , przy jednoczes  nym braku mo Zzliwo Sci
wyeliminowania obecno $ci osob trzecich

- Roboty ziemne prowadzi ¢é zgodnie z BN-83/8836-02,PN-68/B-06050

Spos6b prowadzenia instrukta  zu przed przyst gpieniem do realizacji robét :

Wykonawca przed przyst gpieniem do wykonywania prac powinien przeszkoli ¢

wszystkich pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obo wigzujacymi przepisami —

- Rozporz adzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogolnyc h zasad bhp
(Dz.U.97.129.844 z p6z. zmianami-tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zat gcznikami do
Rozporz adzenia — Pomieszczenia i urz gdzenia higieniczno-sanitarne”.

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla nych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporz adzenie MGPIB w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U .93.96.437)

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informaciji
dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowie (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by ¢ przeprowadzone przez uprawn. pracownikéw w zakresi e bhp.

4. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Do srodkdw zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia robot

przy realizacji w/w inwestycji nale za:

- wyznaczenie stref ruchu poza stref a wykopu lub stref 3 montazu urzadzen oraz
przestrzeganie zasad bezpiecze nstwa przy transporcie , umo zliwiaj acq sprawna
komunikacj e na wypadek awarii, po zaru lub wypadku przy pracy

- przygotowanie odpowiednio wyposa zonego zaplecza budowy w $rodki pierwszej
pomocy medycznej, telefon

- wyposa zenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj ace przed
zagro zeniem tj.np. kaski.

Kierownik budowy zgodnie z art.21 aust. 1i 2 usta  wy Prawo budowlane, jest obowi gzany przed

rozpocz eciem rob6t sporz adzié€ plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygier
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR EW.WKP/0111/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
63-600 Kepno, ul. W.Lutostawskiego 19 L



