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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej nr 4510 E w miejscowosci Bolestawiec. Kod CPV 45 111000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10cm) o wyraznie wyksztatlconym pniu,
ktéry w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-
S-02205.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakéw

Do wykonania robét nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— spycharki,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego,

— koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow.
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4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport Scietych drzew, karpiny i gatezi.

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu. Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzakéw jest wlasnoscig Zamawiajacego. Galezie
i karpiny stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé fadunki przed mozliwoécig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce na odlegtos¢ do 20km na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Usuniecie drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, karpiny i krzakbw obejmuje wyciecie
i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza Teren Budowy
na wskazane miejsce oraz zasypanie dotéw.
Karpy i krzewy znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej
do usuniecia, nalezy scia¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem ko-
rzeni.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przy-
datnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.
Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gro-
madzeniem sie w nich wody.
Usuniety materiat z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
Inzyniera. SposOb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny
ze wskazaniami Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie
i krzaki powinny byé zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat
po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu drzew.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2.

7.1.

8.1.

9.1.

10.

Kontrola prawidtowosci usuniecia karp i drzew.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Podstawa ptatno sci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuije:

- wycinke drzew i krzakéw,

- karczowanie korzeni,

- usuniecie karpin,

- zaladunek i transport gatezi i karpiny w miejsce sktadowania na odlegtos¢ 20km,
- zasypanie dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie.

Przepisy zwi gzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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