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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowosci Bolestawiec. Kod CPV 45 233222-1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych
w p.1.1. i obejmuja wykonanie wjazdow i wyjazdéw z bram w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw

wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw sa;

- thuczen do wykonania podbudowy o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm,
- warstwa $cieralna 0/16 gr. 5¢cm,

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

- warstwa wigzaca 0/20 gr. 6¢cm,

- woda.

2.3. Wymagania dla tlucznia.

Thuczen uzywany do wykonania podbudowy wjazdu powinien spetnia¢ wymagania
szczeg6towe podane w PN-B-11112.
2.4. Tiuczen
Zgodnie z ST D.04.04.02.

2.5. Warstwa wigzgca 0/20 gr. 6cm
Zgodnie z ST D.05.03.05 warstwa wigzaca.
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2.6. Warstwa Scieralna 0/16 gr. 5cm
Zgodnie z ST D.05.03.05 warstwa $cieralna.

3. Sprzet
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Jak w ST 04.04.02.

Jak w ST 05.03.05.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

4.2. Transport materiatdw.

Jak w ST 04.04.02.

Jak w ST 05.03.05.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robot.
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania materiatbw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg
uzyskac akceptacje Inzyniera.
Transport pozyskanych materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe, niezbedne do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka ulicy, na ktérym prowadzone sg roboty
objete niniejszg ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinek drogi, na ktérym prowadzone
sg roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym" - stanowigcg zat. nr | do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990r.

5.2.4. Wykonanie koryta.
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Wykonanie koryta pod nawierzchnie wjazdéw i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wykop pod tawe obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050.

5.2.5. Podbudowa.
Przewiduje sie:
- podbudowe z tlucznia 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm -
podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D.04.04.02.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Jak w ST 04.04.02.

Jak w ST 05.03.05.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogéine”.
Jak w ST 04.04.02.

Jak w ST 05.03.05.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogélne".

9.2. Szczegobtowe warunki ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest ilosé m* utozonej nawierzchni.
Cena jednostkowa 1m? obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20cm, *)

- wykonanie warstwy wigzacej 0/20 gr. 6cm,

- wykonanie warstwy wigzacej 0/16 gr. 5cm.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

*) oddzielne pozycje przedmiaru robot.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

Jak w ST 04.04.02.

Jak w ST 05.03.05.
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