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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/20mm w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej nr 4510 E w miejscowosci Bolestawiec. Kod CPV 45 233000-9.

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.2.1. Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia $ciskajagcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D.M.00.00.00.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa;
2.2.1 Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetiajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2002.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane
w tablicy 11 2.

2.2.2 Wypehiacz

Nalezy stosowal wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla
wypetiacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

_ ) Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
Lp. Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR2 KR3doKR 6
Kruszywo famane granulowane wg PN-B- |-
1 |11112:1996 , PN-B-11115:1998 -
a) z surowca skalnego —kgatl, Kl I, 1V; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle -
pomiedziowe i stalownicze) s kl. I; gat. 1
5 Kruszywo tamane zwykie -
wg PN-B-11112:1996 —+-H-gatt -
3 Zwir i mieszanka -
wg PN-B-11111:1996 kb4 -
Grys i zwir Kkruszony z naturalnie -
4 |rozdrobnionego surowca skalnego wg - 2 K1, Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat-—1,2 -
Wypetniacz mineralny: -
. podstaweowy; podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961
6 ) wo zastepezy -
b) innego pochodzenia e Z.;IE '? ahiiai )
wg orzeczenia laboratoryjnego )
7 Asfalt drogowy -
wg PN-EN-12591:2002 b-50/70 D35/50
Polimeroasfalt drogo DE30 A,B,C
8 | g TWT PAD-97 ] DE80 A,B,C,
¢ DP30,DP80
b tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia,
np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgoda Inzyniera.

2.2.3 Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2.4 Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.2.5 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Oglblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
3.2.  Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej.
Otaczarnia nie moze zaklécié warunkdw ochrony srodowiska tj. powodowaé zapylenia

terenu, zanieczyszcza¢ wod i wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnosé
wytworni musi zapewnié zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.
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Wytwdrnia musi posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce whasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno odbywac sie
przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.

Wytwérnia mieszanek bitumicznych musi posiadac¢ akceptacje Inzyniera.

3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich, walcéw ogumionych,
— pit do obcinania krawedzi warstwy.

3.4. Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

- sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg oraz grubos$cia,
3.5. Do zageszczania mieszanki nalezy zastosowa¢ wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcow do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego
mozliwosci oraz grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszanki i
wielkosci godzinnej produkcji otaczarki. W kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony
lub mieszany.

3.6. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego BA 0/20mm, musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport
4.1. Ogoélne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ wylacznie pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodéw — wywrotek przed zatadunkiem
nalezy spryska¢ w niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajagcym przyklejaniu sie masy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogéblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe wigzaca;

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
0 nastepujace zrodia:

- zalozenia materialowe ujete w PZJ,

- wytyczne niniejszej Specyfikaciji,

- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale - Zeszyt 48 IBDIM W- wa 1995,

- normy: BN-73/6771-03 - Projektowanie mas betonu asfaltowego,
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- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.
- rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy Nr 2 str 10 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 1995 r.

na warstwe wigzaca

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od-0 ed-o ed-o od-0 od 0 od-0do16”
do-20 do-16 do-12.8 do-25 do 20
Przechodzi przez: - - - - -
315 - - - 100 -
25,0 100 - - 84-+100 100 -
20,0 87+100 100 - 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 71+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 6086 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 5380 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42460
2,0 30+55 30-54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosé - - - - -
ziarn > 2,0 mm 45+70) {46+70) {45+65) {69+75) (59+75) {55+70)
0,85 20+40 20-+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 1428 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11428 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7=15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawartos¢ - - - - -
asfaltu w MMA, % m/m 4:3+5:8 4:3+5:8 4:5+6-0 4.0+55 4,0+5,5 43+5:8
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku.

do warstwy wigzacej, wyrownawczej i
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3 do KR6.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej
oraz wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej,
Lp. Wiasciwosc wyréwnawczej |wzmacn|ar13((::ﬁhw zaleznosci od kategorii
KR1Jub-KR2 od KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nAie-wymaga-sie >16,0 (222)?
Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w -
2 |temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 2—8,49—(2—6,49)29 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od-2,0-do-5;0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od-4.0-do-8;0 od 4,0 do 8,0
Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach
5 | VYR 1P P 0d-65,0 do-80.,0 <750
jw., %
Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: -
od 0 mm do 12,8 mm od-3;5-de-5;0
6 od 0 mm do 16,0 mm 0d-4;,0-do-6;0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6.0do80 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =098,0 298,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od-4.5do- 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 dotyczy tylko fazy projektowania
skladu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajagcej prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikéw
powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skitadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla D 35/50 od 145° C do 165° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z D 35/50 od 140° C do 170° C.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscimvBolestawiec 144



D.05.03.05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.4. Wbudowanie mieszanki.
A. Warunki ogélne.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 100°C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

B. Grubos¢ uktadanych warstw:
- beton asfaltowy 0/20mm na warstwe wigzaca grubosci 8cm.
5.5. Uktadanie.

Przed przystgpieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
Zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki.

5.6. Zageszczanie nawierzchni.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarka wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 35/50 130°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zlgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposob
wykonywania zlgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.8. Efekt koncowy.

Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnos$cig powierzchni,

- réwnos¢ - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9mm,
- grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja +10%),

- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £5cm).

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢é wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajgca
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikaciji.
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Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do
badan koricowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie raportdw Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6éw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni

1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu

dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza

1 na 100 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa

przy kazdej zmianie

Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej

dozér ciagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni

jeden raz dziennie

Ip.1i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wigzacej.

6.4.1 Badania dotyczace cech geometrycznych i wkasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1km

2 | Rbwnos¢ podiuzna warstwy

kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m

3 | Rbwnos¢ poprzeczna warstwy

nie rzadziej niz co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1km

5 | Rzedne wysokosciowe warstwy

6 | Uksztaltowanie osi w planie

pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

dokumentacji budowy

7 | Grubos¢ warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 | Zlgcza podtuzne i poprzeczne

cata dtugosc zigcza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy

cata dlugos¢

Wolna przestrzen w warstwie

10 Wyglad warstwy ocena ciagta
11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12

jw.
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6.4.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
*+ 1lcm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 5cm.

6.4.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg + 10%.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5cm dla ktérej tolerancja wynosi +5mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5mm.

6.4.6. Ztacza podituzne i poprzeczne

Zkgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.7. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.9. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
ST i recepcie laboratoryjne;.

6.4.10. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$é warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5cm.

6.4.11. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny by¢ wieksze od 9mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" .

8. 0Odbidr robot

8.1.  Ogollne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.
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9. Podstawa ptatno sci
9.1. 0Ogdlne warunki ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Platnosé¢ za 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialéw i oceng jakosci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsca wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,

- skropienie miedzywarstwowe,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
BN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno- bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.

Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999r., poz. 430).
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