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1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST.

1.2

13.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowosci Bolestawiec.
Kod CPV 45 233000-9.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.3.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, gatunek 1 - G1,
2zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1 a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza I b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | .
i uszkodzenia gorne (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5cm, szeroko$é 5cm, diugos¢ minimum 5cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.
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Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.1.1 Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.

3.1.2 Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

4.1.1. Obrzeza betonowe — transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspéine wymagania i badania”.

4.1.2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

4.1.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Og0blne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca
pozyskania niezbednych materialtbw musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Transport materiatdw na
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robét.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Powyzsze roboty beda wykonane recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg +lcm. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej niwelety obrzeza nie powinno przekraczac 0,5%.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozécieleniu w korycie gruntowym warstwy grubo$ci minimum 3cm.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa,.

Spoiny w obrzezach winny by¢ wypetnione zaprawg i wygtadzone. Wielkos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 0,8cm.

Wypetnianie spoin zaprawg cementowa powinno byé wykonywane na biezaco w miare postepu
robét.
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Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej sciany obrzezy.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika
1s>0,97.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzehn nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostalych materialtdbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy swiadectwo jakosci wbudowywanych obrzezy.
Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowa¢ sie powierzchnig bez rys, peknig¢ i
ubytkéw betonu. Krawedzie elementdéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni goérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi — do 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

-ich liczba -do 2,

- max dlugos¢ - 20mm,

- max gtebokos¢ - 6mm.

Nasigkliwos¢ betonu uzytego do wykonania obrzezy +4%.

6.4. Badania w czasie rob6t
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt. 5,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m diugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m diugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10metrow, ktdére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.
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7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogoine”

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt,
ocenag jakosci uzytych materiatéw oraz jakoscig wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej ST,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm pod obrzeza,

- wykonanie taw betonowych z betonu B15 z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm jako obramowania,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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