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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej
nr 4510 E w miejscowosci Bolestawiec. Kod CPV 45 111000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
Wykop piytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m,
Wykop sredni — wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m,
Wykop gteboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
1.4. 2 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Dobor sprzetu.

Przewiduje sie uzycie:
- koparek,
- rowniarek,
- spycharek.
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4. Transport

4.1. Ogo6lne warunki dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2  Wybor srodkéw transportu oraz metod srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykopow.

4.3. Dobdr srodkow transportu.

Przewiduje sie uzycie:
- ciggnikéw z przyczepami samowytadowczymi,
- samochodow samowytadowczych.

5.  Wykonanie robét

5.1 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé¢
sie z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét.

W odlegtosci, co najmniej 2m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu mechanicznego.

5.2. Zasady prowadzenia robot.

Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozIliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci,
okreslonych w p. 5.3.
O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

Grunty z wykopu, nie nadajace sie do wbudowania sg wiasnoscig Wykonawcy i powinny

zosta¢ natychmiast usuniete z terenu budowy. Nalezy je wywiez¢ na odklad w miejsce, ktére
uzyska Wykonawca. Koszty wywozu i sktadowania obcigzajg Wykonawce.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjg¢ ziemie
urodzajng i zgromadzi¢ na odktadzie, oraz rozebra¢ istniejace elementy drogi zgodnie
z ustaleniami ST D.01.02.04.

Postepowanie dla zabezpieczenia podioza naturalnego.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony grunt rodzimy
w naturalnym podfozu. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastapi¢ bezposrednio przed
utozeniem warstwy konstrukcyjnej.

Jesdli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury podtoza
naturalnego, to nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.
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5.3. Doktadnos¢ wykonania wykopdow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢
wieksze niz +10cm i Ocm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman. Roznica
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm.
Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ lcm przy
pomiarze latg metrowa, albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace réwnosci okreslone
przez Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa innych drég
Autostrad i dro
korpusu ekspresowychg kategoria ruchu kategeria-ruchy
KR3-KR6 KRI-KR2
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 100

20cm
Na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
ls, podanych w tablicy 1.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych

powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jako $cirobot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegd6ing uwage nalezy zwrécié na:
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a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonywania wykopow, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3,
€) zageszczenie gornej warstwy wykopu, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac z czestotliwoscia, gwarantujgca nalezyte
wykonanie robét, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu
rob6t nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz dokfadnosci wykonania
wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w p.5.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.
Objetosci wykopéw beda obliczone przez Wykonawce w m* (metrach szesciennych).

Plantowanie skarp, dna rowéw i poboczy w m? (metrach kwadratowych).
8. Odbior robot
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykopy uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej ST,
jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen p.5 i p.6 beda pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci.

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogoline”.

Ptaci sie za metr szedcienny (m3) wykonanych wykop6w wraz z transportem gruntu poza
teren budowy, na podstawie odbioru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,
- oznakowanie robdt zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera,
- badania laboratoryjne okreslajace przydatnosé urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
- wykonanie wykopow mechaniczne i reczne,
- zatadunek i wywoOz gruntu nie przydatnego do wbudowania w nasypy wraz z kosztami
wysypiska, *)
- koszty wysypiska,
- odwodnienie wykopow,
- ewentualne zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,
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- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopow i dla celéw obmiarowych,
- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robat.

*) - platnos¢ wedtug oddzielnej pozycji kosztorysowe;.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-72/8132-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-81/B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntu do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zatgcznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdélnione w PN-S-02205.
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych
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