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Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw kamiennych w zwigzku z przebudowg
drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowos$ci Bolestawiec. Kod CPV 45 233222-1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajagce chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

tawa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

Podsypka - warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na
tawie.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika, wedtug zasad niniejszej ST sq :
Kraweznik kamienny o wymiarach 16x20x25cm typ uliczny, gatunek |, odpowiadajacy wymaganiom
BN-66/6775-01.

Materiatlem do wyrobu kraweznikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych
lub metamorficznych, klasy |i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych
okreslonych w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatosciowe | Il 11l

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym,

1 w kG/cm?, co najmniej 1200 1000 600
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz 0.25 05 075
3 Wytrzymatos$¢ na uderzenia, ilo$¢ uderzen, nie mniej niz 13 9 6

4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 15 3,0

s A~ . . catkowita wg | dobra wg PN-B-
5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada si ¢ PN-B-01080 01080

Tablica 2. Wymiary kraweznikow ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm
h 35 25 35 25 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - +0,3
d 15 15 15 15 dla A:+0,2 dla B: +2,0
| 50 od 50 do 200 -

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow kraweznikéw kamiennych podaje
tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
rodzaj rodzaj
proste | tukowe Mostowe A B
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowatos¢ bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych | 0,2cm | | 0,3cm
spodu nie sprawdza sie
dopuszcza sie na diugosci 1 m danej powierzchni jedno
licowych wgtebienie wielkosci do 5 cm?, nie gtebsze niz 0,5 cm,
nie wynikajgce z techniki wy- konania faktury
s wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
wady Obr%bk' W%/[Q)ukloéé poza lico pasapobrobionego na pgwierzchni
?V%V\?eggng bocznych przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
iw;gp%kloéci) powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie nie
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
w obrebie pasa diutowanego wgtebienia sprayvdza
stykowych niedopuszczalne, pozostata cze$¢ powierzchni nie sie
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
ilos¢ w prze-
. szczerby. liczeniu nalm 3 5
i uszkodzenia —
krawedzi | narozy diugos¢ 0,5cm lcm
gtebokosé 0,3cm 0,5cm
0,3 cm na
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni dtugosci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 10cm | -

241 Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscamivBolestawiec



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02

2.6. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg

typbéw, rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w

szeregu na podkiadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu

drewnianych podkfadek pomiedzy poszczegdinymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekraczaé 1,2m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie ukfada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych,

przy czym wysokosé stoséw nie powinna przekraczaé 1,4m.
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2.2.3.

2.2.4.

3.1.

3.2.

. Materiaty na tawe kraweznika z oporem.

Krawezniki powinny byé posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy B-15
wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

— cementu portlandzkiego marki 32,5 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-
30001, lub hutniczego wg PN-B-30005,

— kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w
sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksy-
malng zageszczalnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

— mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posia-
dajacych aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty na podsypke i do wypehienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi.
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa;

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spet-
niajgcego wymagania PN-B-06712,

— 1.2 dla wypetienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg
PN-B-06711.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-
30000.

Woda, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Piasek, nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711
,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien
posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-
80/6775-03/0l.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Cement mozna przechowywa¢ nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych ro-
dzajow i frakciji.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty bedg wykonywane recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- ubijakéw mechanicznych, wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.
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4. Transport

4.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
przewozi¢ z zastosowaniem cementowozéw, cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Cement nie moze ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Roboty przygotowawcze.

Nastepujace roboty zwigzane z przebudowa i wbudowaniem nowych kraweznikéw ujeto w
nastepujacych specyfikacjach:

- wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikdw: D.01.01.Geodezyjna obstuga budowy”,
- rozhidrka istniejacych elementow drég: D.01.02.04 ,, Rozbiérka elementow drég z wywozem”,
- wykonanie rowkow pod krawezniki D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”.

Zakres robot do wykonania.

Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.
Wykonanie betonowej tawy z oporem zgodnie z BN-64/8845-02 (beton B-15).

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Ustawienie kraweznikdéw 16x20x25cm z wypetnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawg
cementowg (1:2). Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 5cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej.
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Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling

dylatacyjnag tawy.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ustawienie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

6.2. Kontrola w czasie robot.

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 2cm, zageszczenie podioza
Is=1,0.

6.2.2. Sprawdzenie faw:

- zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowg
(dopuszczalne odchylenia + 1cm),

- wymiary faw tolerancja wymiardw:
= dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
= dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow:

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w poziomie od linii projektowej +1cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
+1cm,

- dokfadnos¢ wypetnienia spoin,

- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow.

6.2.1. Badania kraweznikow

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja;:

- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie wad i uszkodzenh.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nasigkliwosci woda,
- badanie odpornosci na zamrazanie,
- badanie wytrzymatosci na sciskanie,
- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikdw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach
materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach
wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikdw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajgce sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z
doktadnoscig do 0,1cm.
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Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdluz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchylen z doktadnoscig do 0,1cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne,
policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscig do 0,1cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynikéw sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych
nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogélne”.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

8.2. Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnos$¢ odbioru winna
by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST
DM.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie kraweznikéw,

- spoinowanie kraweznikéw.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na fawe, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiatbw potrzebnych do
wykonania robot,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod kraweznik kamienny na podsypce cementowo-
piaskowej,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie fawy betonowej z betonu B-15,

- pielegnacja tawy przez polewanie woda,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- ustawienie kraweznika kamiennego,

- wypelnienie stykbw zaprawg cementowg i zalanie spoin pomiedzy kraweznikiem a
nawierzchnig asfaltowg bitumiczng masa zalewowa,
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- uporzadkowanie terenu robot,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeZza chodnikowe.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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