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Istniejocy uziom otokowy
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i:r,_aﬂ u._o& poziome na dachu wykonane drutem Fe/Zn fi 6mm wymieni¢ na Fe/Zn fi Bmm
i%aon w:umawﬁﬁ% o.nws___. Fe/Zn @ 8mm, ukladoé w rurkach izolacyjnych

3§r Fe/Zn 25x5mm.
nﬁiﬂ istniejacy uziom Rnro% budynku.
I.:Eﬁ..ﬂh: Z uziomami wykonaé poprzez spawanie. Polaczenio
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®- . 9. % oW e E.”on_.nq_ wprowadzone do budynku przylaczyé w miejscu wprowadzenio
- < uziomu % wyrbwnawczej SIWG.
_ czq & nﬂﬁ do uziemienia budynku poprzez zlacze kontroine.
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| Zwod poziomy zx druytu Fe/Zn fi 8mm
2\ - uktadany metoda naciaqu e
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\, Ztacze ::ms_m_,me_zm lub rynnowe

by —— —— S

Przew6d oauﬁoioaNEnQ
drut Fe/Zn fi 8mm

/ utozy€ w rurce o gr. scianki min 5mm w bruzdzie styrop.

i\ / _ltacze kontrolne : m -
||E / / na wys. 0,3m od ziemi ("w skrzynce kontrolnej do elewacii)

| E \ Przew6d uziemiajacy ptaskownik Fe/Zn memaa
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F / / przytaczy€ do uziomu poprzez spawanie
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