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UWACA:
I. Instalacje oswietlenio wykonaé¢ przewodami miedzianym YDYpzo(3-5)x1,5mm2 a gniczd wtyczkowych 230V
wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 z osprzetem pt.

Instalacje sity wykona¢ przewodami podanymi na schematach strukturalnych rozdzielnic uktadajac p/t.
2. W pomieszczeniach sanitarnych WC, piwnicy, kottowni i na zewnatrz budynku instalacje

wykona¢ osprzetem i oprawami oswietleniowymi ze stopniem ochrony IP min. 44 a przewody
w tych pomieszczeniach stosowa¢ na nap. izolacji 750V. W przypadku prowadzenia instalacji elektrycznej po
konstrukcji drewnianej przewody nalezy prowadzié w rurkach z PCV lub listwach 1zolacynych.

3. Wytaczniki oswietleniowe montowaé na wys. 1,1m od podtogi. Oprawy osw. ewakuacyjnego whaczyé
w obwody instalacji osw. ogdinego .

4. Gniazda wiyczkowe w biurach montowa¢ na wys. 0,3m od podfogi. Natomiast w pom.WC i kottowni
gniazda wtyczkowe montowaé no wys. 1,1m .

Wszystkie gniazda wtyczkowe montowa¢ z zestykiem ochronnym.

a w pom. WC, piwnicy , kottowni dodatkowo ze stopniem ochrony [Pmin.44.
5. Wentylatory kanatowe w pom. WC zataczane i wytaczane sa jednoczesnie z o$wietleniem

w zwiqzku z tym dla tych pomieszczefi wentylatory wyposazyé w wytacznik czasowy z mozliwoscia jego regulacii.
6. Projektowane rozdzielnice RG, R1 i R2 montowa¢ pt. na wys. 1,3m od podtogi, liczac

do dolnej krawedzi rozdzielnicy.

7. Szyne wyréwnawcza gtéwna SzWG zomontowac w obudowie izolacyjnej ( puszka o wym. 265x174x154) pt.
pod projektowana razdzielnica RG na wys. 0,3m od podtogi.

8. Do szyn wyr6wnawczych przytaczy¢ szyne ochronna PE rozdzielnic RG oraz metalowe instalacje technologiczne , wodne
| centralnego ogrzewanio oraz konstrukcje stalowe budynku
oraz kociot CO. Gtowne szyny wyréwnawcze potaczy¢ bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x5m z uziemieniem.

9. Uziemienia wyréwnawcze rozdzielnic PE wykonac przewodem LgY 10( kolor z6Ho~zielony) utozonym pt. w rurce RL16.
Przewod ten przytaczyé do szyny wyréwnawczej , a drugim koricem bednarka do uziemienia budynku.
Potaczenia przewodéw uziemiogjacych z uziomami wykonaé poprzez spawanie. otaczenia
spawane zabezpieczyt przed korozja.

10. Wszystkie metalowe rurociagi wprowodzone do budynku przytaczyé w miejscu wprowadzenia
do uziomu budynku i szyny wyréwnawczej SzWG .

11. Szyne wyr6wnawcza SzWG przytaczy¢ do uziemienia budynku poprzez ztacze kontrolne.

12. Oznaczenia zastosowane na rysunkach pokazano na rys. nr 4.
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