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3. Opis techniczny str.3/1

3.1. Stan istniejacy.

Budynek posiada wykonane nowe przylacze napowietrzne przewodem
AsXSn 4x25mm”. Licznik energii elektrycznej 3-fazowy ( obecnie zdemontowany)
zlokalizowany jest w istn zlaczu napowietrznym. Przed licznikiem zamontowane
jest zabezpieczenie 3xC32A Zlacze napowietrzne oznaczone ZNP1 pozostawia sig
do wykorzystania wymieniajac w nim zabezpieczenia dostosowane do poboru
mocy przylaczeniowe).
[stnicjaca  instalacja elektryczna wykonana jest ukladzie TN-C przewodami
aluminiowymi. Na obiekcie zamontowane sa oprawy zarowe a odzieniegdzie
oprawy swietlowkowe.
[nstalacja odgromowa budynku zwody poziome oraz przewody odprowadzajace)
wykonana jest drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn O 6mm.
W zwiazku ze zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku projektuje si¢
wyvkona¢ w budynku nowe instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z instalac)a
odgromowa budynku oraz dodatkowo oswietlenie zewngetrzne terenu.

3.2. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych.

Dokona¢ demontazu istn. opraw os$wietleniowych ., lacznikow, gniazd
wtykowych , przewodow ukladanych n/t lub korytkach kablowych. Dokonac
de3montazu tablic rozdzielczych oraz instalacji odgromowej budynku.

Materialy z demontazu przeznaczone na zlom nalezy je przekazaé¢ stosownej firmie
do utylizacji uzyskujac od niej stosowne certyfikaty.
W kosztorysie przewidziano naklady na ich demontaz i utylizacje.

3.3. Rozdzielnice 400/230V.

. W budynku projektuje si¢ rozdzielnice glowna nn oznaczong w projekcie
jako RG ( w pom. piwnicy) oraz dwie oddziatowe rozdzielnice R1 ( na parterze
budynku i R2 ( na pietrze budynku). Rozdzielnice beda wykonane jako wngkowe
p/t . rozdzielnica RG o ilosci modutow 4x18 szt. a R1 i R2 o ilosei modutow
2x18szt.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ nalezy w wylacznik DPX 125 z wyzwalaczem
wzrostowym spelniajacy w obwodach funkcje wylacznika pozarowego.
Rozdzielnice ponadto nalezy wyposazy¢: w  rozlaczniki bezpiecznikowe
wylaczniki nadmiarowo pradowe , wylaczniki réznicowo pradowe , styczniki oraz
przystosowa¢ rozdzielnicg dla zasilania i sterowania oswietleniem zewngtrznym
terenu.

W proj. rozdzielnicach dokona¢ rozdziatu przewodu PEN ochronno roboczego na
dwa przewody:

- neutralny N,

- ochronny PE.




