KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

Lp. | Podst Opis i wyliczenia . j.m. Poszcz Razem
15.63 m?2 1563
] RAZEM 15.63
155|kalkulacja |Montaz pochwytow przy wannie, umywalce i ubikacji szt
d.6.|wilasna
3
‘ 5.0 szt 5.00
l Ji RAZEM - 5.00
156 kalkulacja |Montaz krzesla prysznicowego szt
d.6.|wlasna
3 |
1 szt | 1.00 |
RAZEM 1.00
7 'WINDA - montaz i obudowa <
157 KNR 4-04 = |Rozebr stropow zelbet.(piyt, belek zeber, wiencow) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.70305-02 15 em - schody zewnetrzne (plyta spocznikowa i dwa biegi schodowe)
1.30%(2.50+2"2.40/0.866)"0.15 m?3 1.57
1 RAZEM 1.57
158 KNR 4-04 |Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber wiencow) przy grub.piyty stropéw.do |m?
d.7/0305-01 10 cm - daszek nad wejsciem do buduynku -
3.50%1.20%0.10 m3 042 |
RAZEM 0.42
159/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.7{1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odl.do 1 km
1.57+0.42 _ m3 1.99
RAZEM 199
160|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.7(1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 7
1.57+0.42 m?3 1.99
| ' RAZEM 1.99
161 KNR-W 202 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.7,0205-01
2.15%2.43"0.25 'm3 131
RAZEM 131
162|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety ze- i
d.7|025902 browane
(42*2.40+48"2.15)"0.888/1000 t | 0.18 !
| RAZEM 0.18
163 KNR-W 205 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fa- |m2
d.7 100801 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
2.73"2 64/cos(14) ma2 743
RAZEM 7.43
T64KNR 733 |Moniaz dwigow osobowych o szyb.do 1 m/s z drzwiami pofaut.o nosn.do 500 |Kpl.
d.7|0103-01 kg i 0 wys.kondyg.do 2.80 m dia bud.mieszk.i og. - do 6 przystankow
1.0 kpl. 1.00 |
2 = RAZEM | 1.00
ssuxyrrrunnumwczaﬂunﬂE L i, vy 15
8.1 Podhg_gosadzki
165 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeclwmdna z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.8.0606-01 ziome podposadzkowe - pomieszczenia piwnic
1
(2.52+5.53+5 89)*5.56+3.67"4.65+4.633.20+2.40*3.33+10.30"1.20+1.05*2.74 m? 132.62
RAZEM 132.62
166 NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. m?
d.8./202 1132-01 |5 cm - pomieszczenia piwnic
1
2 5245 53+5 89)*5.56+3.67"4.65+4.63*3.20+2.4073.33+10.30*1.20+1.05"2.74 |m? 13262 |
S RAZEM 13262
167/NNRNKB (z. V1) Gruntowanie podioZy preparatami wzmacniajacymi podioze - powierzch- [ma2
d.ﬂ{ 202 1134-01 |nie poziome
1
Piwnice
14.01+430.75+32.75+17.06+7.21+12.36+12.74 mZ 126.88
Parter - wszystkie pomieszczenia
10.41+421.05+21.50+15.48+19.60+10.82+4.81+22.82 m2 12649
Pietro - bez pomieszczen biurowych
21.51+33.80+10.30+7.10+22 82 m? 95.53
T RAZEM 348.90
168 NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30030 cm  |m2
d.8./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1] 10 m2
34890 m2 348.90
- RAZEM 348.90
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