KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zaktad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

| Opis i wyliczenia ' J.m. | Poszcz
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 40 mm o polaczeniach 'm
spawanych na écianach w budynkach '.

|24 m 24.00
RAZEM |  24.00

— _—

KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominainej 32 mm o polaczeniach |m
0403-04 spawanych na $cianach w budynkach

80 m 8.00
RAZEM , 8.00
KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o pofgczeniach 'm ’.
040303 spawanych na écianach w budynkach
180 4 m 8.00
| | RAZEM 8.00
KNR 7-24 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatow z elem.o kg
0148-03 masie 10 kg |
50 kg 50.00
RAZEM 50.00
222 | KNR-W 2-19 | Ksztattki stalowe o ér. nom. 40 mm - kolano hamburskie szt.
d.10/0204-04
2
14 szt. 14.00
+ RAZEM 14.00
223/ KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o §r. nom. 20 mm - j.w. szt.
d.ﬂil 0204-01 ;
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
224 KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. mosigzny fi 32 mm szt.
d.1{!l041 1-04
N 1
| 4 szt. 4.00
RAZEM i 4.00
225/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste mosiezne o §r. nominalnej 25 mm szt. ‘
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
Zawor zwrotny przelotowy c.o. o §r. nominalnej 25 mm szt.
d.1lE‘J 0411-03 |
2 szt. | 200 |
RAZEM 2.00
227 [KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt. |
d.ﬁél 041207
2 \SZt. 2.00
! RAZEM 2.00
228 KNR-W 2-15 | Zawor spustowy o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.10/013501
A
| 2 szt. 200 |
RAZEM 2.00
229 KNR INS-  Filtr osadnikowy siatkowy o ér.nom 25 mm szt.
d.10 TAL 0111-03
A
3.0 szt. 3.00
» P RAZEM | 3.00
230 KNR-W 2-15 |Kociot na paliwo stale (biomase) o mocy 35 kW z zasobnikiem buforowym i au-|kpl
d.10/0503-06 tomatycznym podajnikiem paliwa : ,
1|analogia |
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
231 KNR 707 Pompa obiegowa fi 25 typ 25POr30C kpl.
d.15|l 010201
20 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
232 | KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kolnierzowe o §r. rur przylgcznych 40 mm szt.
d.10/0527-03
A
1.0 szt. 1.00
J RAZEM 1.00

-18-

Noarma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



