Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywno$ci Zawodowe) - Wieruszow ul. Marianow 7

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst e . O!:lis ] iczenia j.m. Poszcz Razem
169|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.8.|202 2809-03 klejowe] w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
Piwnica - wszystkie pomieszczenia
! 2%(2.52+5.56)+2%(5.53+5.56)+2%(5.89+5.56)+2"*(3.67+4.65)+2*(4.63+3.20)+ m 106.00
| 2.25+10.30+1.20+7.56+1.05-11*0.9
Parter - korytarze | pomieszczenia prac zleconych
2*(5.54+3.80)+2%(5.66+3.80)+3.95+14 .26+1.60+11.52+2.65-11"0.9-2*1.50 m 58.68
Pietro - korytarz
| 13.95+14.26+1.60+411.52+2.35-8"0.9-1.50 m 24.98
‘ : RAZEM 189.66
170/ NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
| d.8./202 2810-05 |zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm
| 1
Plyty spocznikowe
2*1.50°2.74 m?2 8.22
Stopnie szer. 30cm
32*1.32%0.30 m?2 12.67 |
Podstopnie wys. 17,5cm
35%*1.32%0.175 m? 8.09 |
RAZEM i 28.98
171/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - pomieszczenia o matym natezeniu ru- |m?2 |
d.8./202 1136-01 |chu f
1
Pietro - pomieszczenia biurowe J
10.41+10.11+10.34 m?2 30.86 |
RAZEM | 30.86
8.2 Roboty malarskie T Tl L
172 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 ]mﬂ
df;i!&bﬂﬂ m2 |
Piwnica - sufity
(2.52+5.53+5.89)"5.56+3.67"4.65+4.6373.20+2.4073.33+10.3071.20+1.05"2.74 m2 132.62
Piwnica - sciany
(2°(2.52+5.56)+2%(5.53+5.56)+2%(5.89+5.56)+2°(3.67+4 65)+27(4.63+3.20)+ 'm2 278 .84
l 2.25+10.30+1.20+7.56+1.05)*2.70-11*0.9*2.05-5"1.50*1.30-3*1.500.90
_! Parter - sufity
(2.74+5.54+5.66)"3.80+(3.23+3.33+2.53)"4.65+1.94*2.33+14.26"1.60+2.65* |m2 129.84
; 274
| Parter - Sciany
'-, (2%(2.74+3.80)+2*(5.54+3.80)+2%(5.66+3.80)+2%(3.23+4 65)+2*(3.33+4 65)+2* |m?2 313.15
| [(2.53+4.65))"2.80+(1.94+3.95+14.26+1.60+11.52+2.65)"2.80-15"0.9"2.05-7"
: 2.15*1.50-1,.20%1.50-2*1.50*2.10
.‘ Pietro - sufity
| (2.74+2.66+2.72+5.66)"3.80+(3.61+3.84)"4 65+14.26"1.60+6.25"2.74 m2 126.95
Pietro - ciany
(2%(2.74+3.80)+2*(2.66+3.80)+2%(2.72+3.80)+2%(5.66+3.80)+2%(3.61+4 .65)+2* \m2 305.75 |
(3.84+4 65))*2.65+(7.85+14.26+1.60+11.52+6.25+2.74)*2.65-14*0.9*2.05-7*
2.15"1.50-1.50"1.50-1.50"2.10 |
RAZEM 1287.15
173|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.ﬂé 1204-08 kow z poszpachiowaniem nierownosci ]
1287 .15 me 1287 .15
RAZEM 1287.15
174 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.8. (120401 tGw
2
132.62+129.84+126.95 mZ 389.41
RAZEM 389.41
175 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.Bi.‘ 120402 &cian
278.84+313.15+305.75 m2 897.74
RAZEM 897.74
8.3 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna | L hV-Thiee
176 KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow do 2 m2 szt
df;mﬁﬂuﬂ' |
Piwnica
| 4.0 szt. 4.00
|Parter
5 6.0 szt. 6.00
'Pietro
6.0 szt. 6.00
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