Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

KSIAZKA PRZEDMIAROW

. Podst Opis | wyliczenia - jm. Poszcz Razem
KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV zob- 'm? i
1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | |
okna o wym. 1,50x0,90 - 3szt
:3*1.50%0.90 m2 4.05
okna o wym. 1,20%1,50 - 2szt
2*1.20%1.50 ma2 3.60
okna o wym. 1,30%1,50 - 5szt '
5%*1.30%1.50 m2 9.75 |
okna o wym. 1,50x1,50 - 2szt ',
2*1.50*1.50 m2 450 |
okno o wym. 1,80x1,20 - 1szt
11.80%1.20 m2 2.16
| RAZEM 24 .06
KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV zob- 'm?
1023-11 robka cbsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 |
okna o wym. 2,15x1,50 - 14szt
14*2.15*1.50 m? 45.15
RAZEM 45.15
KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych 1edmsluzydlum\:h zewnetrznych z szybg bez- m?2
1024-06 piecznag - drzwi wejsciowe
1.072.10 m?2 2.10
' L = RAZEM 2.10
57 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych peinych - drzwi technicznena \m?2
d4(1024-08 parterze f
1.50*2.10 m? _ 3.15
RAZEM 3.15
58 KNR 4-01 Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze braz. z  |m?
d.4 /053008 koncowkami zamykajacymi z PCW - szerokosC 30cm
| (2*0.5+3*1.50+2*1.20+47*1.50+1.80+14"2.15)*0.3 m2 15.09
RAZEM 15.09
59| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. ponad 1 m - parapety wew- |szZt
d.4/0135-02 netrzne z konglomeratu granitowego
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
60|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbieranych elementow okiennych |mp
d.4/0108-13 na odleglos¢ do 1 km
| 12.0 mp 12.00
5 | RAZEM 12.00
61/KNR 401 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementow okiennych - za kazay mp
d.4|/0108-16 nast. 1 km
Krotnosé = 2
12.0 mp 12.00
| .| X  RAZEM | 12.00
5| KOTLOWNIA - roboty budowlane :
| 5.1/Wentylacja i kominy
62 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d*51. 0333-18 ;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63 Montaz wentyl;acji nawiewnej typu "Z" 25x25 cm szt.
d.s.
1
| 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 Montaz czopucha stalowego 25x26 cm 1=0,9 m szt.
d.5.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 30720- do przewodow murowanych
d.5./0137-01 |
1
1 1.00
& | RAZEM | 1.00
66| KNR 4-01 Obmurowanie przejéé przez éciany czopucha i wentylacii szt.
d.ﬁ:'. 032304
3 r L3 gt - 3.00 |
RAZEM 3.00
67/KNR 401 Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.5.10706-05 |przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na scianach
1 .'
l 3 szt. 3.00
E RAZEM 3.00
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