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A Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KNR-W 4-01 |Uzupeinienie scianek z cegiet o grub. 12 ceg.lub zamurowanie otworow w |
6.10303-02 éciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.00"2.65-0.9°2.10 : ; m2 341 |
: <4 | RAZEM 341
KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
1022102
40 szt. 4 00
RAZEM 4.00
KNR 2-15  |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- [kpl.
.|0224-03 ny 'kompakt’
= 2 kpl. 2.00
s RAZEM 2.00
143KNR-W 2-15 [Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt.
cl.ﬁe.l 0218-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144'KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm \szt.
d.6.1011501 1
3 !
40 szt. 400 !
| RAZEM 4.00
145/KNR 2-15 |Baterie natryskowe écienne o sr.nom. 15 mm szt.
df%ﬁﬂ15o4 ‘
10 szt. | 1.00
RAZEM 1.00
146 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m?2
d.6.,0640-03 bez ci&nienia - uszczelnienie brodzika pod posadzka tzw. folig w plynie
3
2.2072.00 m?2 4 .40
| RAZEM 440
147|KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte m?2
d.ﬁa, 110202 na gtadko ,_
2.20%2.0+2.33"2.00+1.38"1.45+3.15"1.45 ma2 15.63
" : & RAZEM 15.63
148 KNR 202 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- ma2
d.6./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - pogrubienie do 5cm
3 i
15.63"3 m2 46.89
. RAZEM 46.89
149 NNRNKB (z.VI1l) Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajgcymi podioze - powierzch- m2
d.6.202 1134-01 |nie poziome
3
15.63 m?2 15.63 |
RAZEM | 1563
NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - ciany do |m?2 ’
.1202 1134-02 sufitu
2*(2.00+2.33)"2 65+2*(2.00+2.20)*2.65+2"(1.45+3.15)"2.65+2"(1.45+1.38)" ma2 72.77
2.654%0.9*2.10-2"0.8"2.10-2*0.5"0.9
G RAZEM 72.77
151 |HNRHKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm ju- |m?2
d.6./202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 |
15.63 o - TAMN e m?2 15.63
RAZEM 15.63
152/NNRNKB (z.IV) Licowanie §cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20025 m2
d.6./202 0837-04 \cm na zaprawie klejowej
3
| 72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
153 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
3
Sufit
15.63 'm2 15.63
{ RAZEM 15.63
154 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d£g1zn¢o1 tow
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