KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zaktad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszéw ul. Marianéw 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
190/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe dia rur o §r. 60 cm sciank.
d'g;;. 060505 f
20 §ciank. | 2.00
RAZEM 2.00
191/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
tﬂgtﬁﬁﬂﬂﬂ
| 8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
192/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 m2
d.9./0114-01 cm
2
15.20*5.20-0.25%3.14*5.0*5.0 m2 99.42
RAZEM 59.42
193/KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.9./0325-01 piaskowej grubosci S0 mm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
2
15.20*5.20-0.25*3.14*5.0°5.0 m2 59.42
‘ RAZEM 59.42
9.3 |Parking i plac manewrowy _ W) :
194/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow wgrun- m2 |
d.9./0101-01 cie kat.l-V gtebok. 20 cm ‘
3
1004793 m?2 893.00
RAZEM 893.00
195/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m2
t:l.‘:’l:i 011405
100+793 ma2 893.00
‘ ! RAZEM 893.00
196 KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
t:l.‘fi:‘i 010507 WY PO Zageszcz.
1 __|100+793 m?2 893.00
; RAZEM 893.00
197 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.9./1231 0511-02 |8 cm - 11-20 elementéw/m2
3
100+793 m?2 893.00 |
RAZEM 893.00
198 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9./0403-03
3
Odcinki proste
16.0+11.50+32.30+37.90+18.45+17.60+14.60+7.60+1.27+5.96+4 .95 m 168.13
tuki o promieniu 5,0m
4*0.25*3.14*10.00 m 31.40
RAZEM 199.53
199|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.9./0403-07
3
| 14%0.253.14*10.00 m | 31.40 |
. RAZEM 31.40
KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
dignun&ns +
6.45+19.50+8.0+5.75 m 39.70
RAZEM 39.70
201 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
cu%tumzoa ;
1(199.53+39.70)*0.20"0.15 m | 7.18
RAZEM 7.18
202/KNR 2-31  tawa pod krawezniki - dod.za wyk fawy betonowej na lukach o prom.do40m |m3
d.9./0402-05
3
31.40"0.20%0.15 m3 0.94
RAZEM 0.94
9.4 Przykanalik sanitarny N N 1 <
203| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-lm3 |
d.9./0212-02 ktad w gruncie kat Il |
4
5.00*1.50*0.8 m?3 6.00
I | | RAZEM 6.00
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