KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowe) - Wieruszow ul. Marianow 7

Lp. | Podst Opis | wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
i (B 4. =~ ¥ szt. 1.00
. RAZEM 1 1.00
G7/KNR 2-15 |Baterie natryskowe écienne o sr.nom. 15 mm szt
d.6.011504
1
1.0 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
98 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m2
d.6.|0640-03 bez ciénienia - uszczelnienie brodzika pod posadzka tzw. folia w ptynie

1.4*2.40 m2 3.36
’ 1 RAZEM 3.36

90|KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6./1102-02 na gladko

1.40*2.40+0.82*2.00 'm2 5.00
RAZEM | 5.00
100 KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2 ‘I

d.6./11102-03 trac.za zmiang grub.o 10mm - pogrubienie do 5cm |
1 i

50"3 m?2 15.00 |
RAZEM 3 15.00

101 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podioze - powierzch-|m2
d.6.|202 1134-01 |nie poziome |
1

50 m2 5.00 |
| | RAZEM 5.00
102 NNRNKB (z.V11) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podioze - sciany do \m?
d.61. 202 1134-02 |wysokosci 2.0m |
(3*2.00+0.40+2 40+2*3.33)*2.00-(30.9"2.0+0.6*1.50) m?2 24 .62
| RAZEM 24.62
103|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- | dwubarwne 2 plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.6.|202 1118-10 |zem na zaprawie kiejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1 |
| 5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
104/NNRNKB | (z.IV) Licowanie écian o pow.do 5 m2 piytkami glazurowanymi o wym. 20625 |m?2 :
d.6./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
1
24 .62 m?2 24.62
) gy - . RAZEM 24.62
105 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.61. 1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sufit f
1.40*2.40+0.82*2.00 m?2 5.00
| Sciany |
(3"2.00+0.40+2.40+2%3.33)*0.7 m?2 10.82
RAZEM | 15.82
106 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.6.11204-01 tow
1
50 _ m2 5.00
RAZEM 5.00
107 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m
d.6.(1204-02 §cian
1
10.82 ma2 10.82
h RAZEM 10.82
108 |kalkulacja |Montaz pochwytow przy wannie, umywalce i ubikaciji szt
d.61. wiasna
s 5.0 i = szt 5.00
' RAZEM 5.00
109 kalkulacja |Montaz krzesta prysznicowego szt
d.6.|wlasna
1 |
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6.2 |Parter - roboty budowlane | wyposazenie - o O
110/KNR 401  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d'ﬁé 035407 .
3.0 szt. ] 3.00
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