KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

[Lp. | Podst | Opis | wyliczenia Poszcz | Razem
| RAZEM _ 3.00
I 111|KNR-W 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie [m3
d.6./0331-03 'wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworow drzwiowych i okiennych - po-
2 szerzenie otworu drzwiowego
0.40"2.10"0.20 m3 017 |
| RAZEM 0.17
112|KNR 401 | Rozebranie scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komorkowego |m?
d.6./034806 na zaprawie cementowo-wapiennej
< ;
| |(2.70+1.30+1.78)*2.80-2*0.8*2.10+2.33"2.80 m?2 19.35
| RAZEM 19.35
113/ KNR-W 4-01 |[Rozebranie okladziny sciennej z plytek ceramicznych
dﬁﬂmmmmm i
i (2.53+2.20+4 65+0.94+).58)"2.80 m? | 30.52 |
] RAZEM 30.52
114 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.6.0819-05 1 '.
2/analogia
4. 65"2.53+4 68"1.78 m2 20.09
| RAZEM 20.09
115/KNR 4-01 Wykonanie przeskiepien otwordw w écianach z cegiel z wykuciem bruzd dila |m?
d.6./0313-02 belek 1
2 :
1.20%0.40*0.20 m3 0.10
RAZEM 0.10
116/KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z ce- m?
dignammma giel
1.0°2.10*2 m2 420 |
E RAZEM 4.20
117 KNR-W 4-01 |Uzupeinienie §cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworow w m<
d.6./0303-02 §ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
(1.49+1.38+1.78)"2.80 'm2 13.02
| RAZEM 13.02
118/KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
df;ﬂZZL&Z E
1.0 szt. 1.00
| RAZEM | 1.00
119]KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.6./0224-03 ny 'kompakt’
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2-15 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm
d'ﬁé 0218-01 |
1.0 szt. 1.00
A RAZEM 1.00
121/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.6.10115-01
2
10 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 2-15 |Baterie natryskowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.ﬁz. 0115-04
1.0 szt. 1.00 |
RAZEM 1.00
123|/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.6./0640-03 bez ci§nienia - uszczelnienie brodzika pod posadzka tzw. folia w plynie
2
1.4%*2.40 m?2 3.36
RAZEM 3.36
124/KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d-ﬁz. 110202 na gtadko
4.65%2.53+1.78%2.20+1.94*2.33 m2 20.20
RAZEM 20.20
125|KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.6.(1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - pogrubienie do 5cm
2 !
20.20*3 'm2 60.60
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