KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianéw 7

Opis | wyliczenia s jm. | Poszcz | Razem
7.0 e = i s kpl. 7.00
\parter |
9.0 kpl. 9.00
pRlro [
10.0 kpl. | 10.00 |
RAZEM E 26.00
262 KNR 4-01 Przebicie otworéw w écianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.11/0333-09 wapiennej z montazem tulei ochronnych |
2*12.0 szt. 24.00
| RAZEM | 24.00
263 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym pod piony instalacji 'szt. |
d.11/0333-21 | |
| 3722 szt. 12.00
RAZEM 12.00
| 264/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach  |m | |
d.11,0406-02 niemieszkalnych
| 32.60+21.0+126.60 'm 180.20
'{ RAZEM | 180.20
265 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm szZt.
d.11/0418-07 |
| 26.0 szt. 26.00
| RAZEM 26.00
266 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o §r. nominalnej 15 mm - zasilanie szt.
d.11/0412-01 |
26.0 szt. 26.00
:_ RAZEM 26.00
267 KNNR 4 Zawory odcinajgce na powrocie grzejnika o sr. nominainej 15 mm Szt
d.11/0412-01
26.0 st | 26.00 |
RAZEM | 26.00
268 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace do grzejnika o ér. 6 mm 'szt.
d.11/0412.05
L 26.0 |szt. 26.00
_ L+ RAZEM f 26.00
269 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. nominainej 20 |szt.
d.11/0411-02 mm - odcigcia pionow instalacyjnych |
pte -2 _2.30 - szt N 6.00
28 3 RAZEM 6.00
270/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm - na zakonczeniach pio- szt
d.11/041206 now |
13 ey Szt 3.00 -
| | RAZEM 3.00
271/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdhuznym gr. 9 mm; sr. m |
d.11|0128-12 zewn. rurociggu 22 mm l
3 32.60 L m 32.60
[ RAZEM 32.60
272/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz. |
d.11|/0436-01 ,
26.0 urz. 26.00
§ RAZEM 26.00
__12/INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA i~ S
273 KNR-W 201 'Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.12/0310-01 tach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. I-11; ge- - |
bokos€ do 1.5 m f.
45'2.0%0.8 m3 7.20
1 RAZEM 7.20
274 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych ¢ scianach pionowych glebokoscido3.0mi |m?
d 12|0312.05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV | |
4 50*2.0%*0.8 : m?3 ' 720
- : RAZEM 7.20
KNR-W 2.01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 11| m3
0228-03 :
4.50"2.0°0.8 m3 7.20
) - | RAZEM 7.20
276/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w écianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie wapiennej szt.
d.12/033504 - wyprowadzenie rury kanalizacyjnej na zewngtrz budynku
: 10 szt. 1.00
. , RAZEM 1.00
277/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm 'm
d.12 130802 ,. '
450 m | 4 50
| RAZEM 4.50
278|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 315425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.12{1417-02 kopowa
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Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r.




