KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zaklad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

Opis i wyliczenia ] j-m. Poszcz Razem
RAZEM 60.60
NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami wzmacniajacymi podioze - powierzch- \m2
1202 1134-01 nie poziome
20.20 m2 | 20.20
T RAZEM 20.20
NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - Sciany do |m?
.1202 1134-02 |sufitu
2*(2.53+4.65)"2.80-(1.20"1.50+0.9"2.10)+2%(1.78+2.20)"2.80-0.9°2.10+(1.94+ |m? 68.87
2.33)"2.80
RAZEM | 68.87
NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych ¢ wym. 30x30 cm lu- |m?2 ' i
.|202 1118-10 |zem na zaprawie kiejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 -
20.20 ma2 20.20
RAZEM 20.20
NNRNKB (z.IV) Licowanie écian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
.|1202 0837-04 cm na zaprawie klejowej
68.87 m2 68.87
| ' g | RAZEM 68.87
130 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6./11204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci - sufity
2
Sufit f
20.20 m2 20.20
RAZEM 20.20
Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- im2
tow
20.20 ma2 20.20 |
RAZEM | 20.20
Montaz pochwytéw przy wannie, umywalce i ubikacji szt
5.0 szt 5.00
= | RAZEM 5.00
6.3/ Pietro - roboty budowlane i wyposazenie _
133/ KNR 4-01 1Wy‘kuc:msr Z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d-ﬁé 035407
{ 5.0 szt. 5.00
' RAZEM 5.00
134 KNR 4-01 Rozebranie scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komorkowego 'm?
d.6./0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3
(2.00+1.08+1.48)"2.65-20.7"2.10 m2 9.14
RAZEM 9.14
135/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o gruboséci ponad 1/2 ceg. na zaprawie 'm?3
d6./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworow drzwiowych i okiennych - po-
3 szerzenie otworu drzwiowego
0.40"2.10*0.20+0.28*2.10*0.20 m?3 0.29
RAZEM 0.29
136/ KNR-W 401 |Rozebranie oktadziny &ciennej z ptytek ceramicznych mZ
a:j.B:i 0820-08
2*(3.15+1.45)*2.65+2*(1.45+1.38)"2.65+2%(2.00+4 65)*1.60-2*0.8"2.100.8" |m? 55.62
2.10
RAZEM 55.62
137 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2 B
d.6./0819-05
3 analogia
4652 00+4.65*1.45 m?2 16.04
: RAZEM 1 16.04
138 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepier otworow w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m?
d.ﬁé{m’d 302 belek |
': 1.20*0.40*0.20+1.20*0.28"0.20 m3 0.16 |
'- RAZEM 0.16
139/KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z ce- 'm?
d.6./0320-03 giet
3
1.0"2.10*3+0.8*2.10 ma2 7.98
RAZEM 7.98
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