KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnoéci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 171.17
56KNR 401 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow, kolnierzy gzym- | m2
3053508 sow itp.z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
opierzenia ogniomurow
(12.65+11.45)'0.4 m?2 9.64
pasy nadrynnowe
(2*14.60+1.20)0.25 m2 7.60
RAZEM 17.24
KNR 401 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-04
2*14.60+1.20 m 30.40
: RAZEM 30.40
28| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku 'm
d.3/0535-06 |
4*7.5 m 30.00
RAZEM 30.00
29 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. do 10 cm - wylewka betonowa m?3
d.3/0301-02 na stropedachu
171.17°0.10 m3 17.12
RAZEM | 17.12
30/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.3/0108-14 70- | 2uziobetonowych na odlegloéé do 1 km - rozbiérka wypeinienia stropoda-
analogia |chu z zuzla gr. srednio 30cm
171.170.30 m?3 51.35
. RAZEM 51.35
31|NNRNKB__ |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm ma2 ,
d.3(/202 0541-01 t
pasy nadrynnowe
(2*14.60+1.20)*0.25 m2 7.60
RAZEM 7.60
32/ NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm
opierzenia ogniomurow
{ {{1 2.65+11.45)70.55 m?2 13.26
! ) RAZEM ~13.26
33| KNR-W 2-02 |Obrobki dachow papa termozagrzewalng nawierzchniowa - obrobki wokot komi- m2
d.3/0504-03 now i przy ogniomurach szrokoé¢ 60cm l
kominy |
(2%(1.78+0.65)+2%(0.38+1.24))"0.6 m?2 4 .86
ognhiomury
(12.65+11.45)"0.6 m?2 14.46
RAZEM 19.32
34| KNR-W 2-02 |Obrobki dachow papa samoprzylepna - pas kalenicowy szer. 100cm ma2
d.3|0504-03 |
analogia
| 14 60*1.0 'm2 14.60
) ' RAZEM | 1460
35/KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z klinéw styropianowych dachowych PS-E |m?2
d.3/0602-01 FS 20 gr. 26cm - uktadanych na wierzchu konstrukcji stropodachu na kiejach
bitumicznych
__114.60%11.45+1.20"3.33 =) ___m2 | 17117 -
| | RAZEM 171.17
16/ KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych oraz trzpie- |szt
d.3/261203 niami stalowymi wkrecanymi do stropodachu betonowego
170°5 ¥ szt \l 850.00
RAZEM ; 850.00
37 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - podkiadowa jednowarstwowe m?2 ‘
d.30504-01
17117 m?2 171.17
RAZEM 171.17
38/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewaling dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02
' 171.17 m2 171.17
| RAZEM | 17117
39/KNR 0-151 |Rynny dachowe z PCV polokragte o §r. 15,0 cm 'm
d.3/0528-04 i
2*14 60+1.20 m 30.40
RAZEM 30.40
40/KNR 0-151l |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 cm m
d.3|0529-03
4*7.5 m 30.00
RAZEM 30.00
41 KNR-W 2-02 | Podwaliny do mocowania rynien dachowych tarcicy nasyconej o prrzekroju 10/|m3
d.30407-01 20cm drew.
k%
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