KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zakiad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 88.20
! — - S
292 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.12/0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
§r. zewnetrzne] 20 mm - natryski, umywalki zlewozmywaki
| 14.00 & szt. 14.00
RAZEM 14.00
293 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do plu- szt.
d.12/0116-06 czek ustepowych o pofaczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
4.0+2.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
294 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.12|0132-02 nych o §r. nominalnej 20 mm
| | 6.0 szt. 6.00
‘ RAZEM 6.00
| 13[INSTALACJA WENTYLACYJNA Ty i
295|KNR-W 2-17 {Wentylatory osiowe o §r.otworu ssgcego do 400 mm z wimikiem na wale silni- |szt.
d.13/0205-01 ka - do wentylacji przewodowej - wentylatory kanatowe
| 3 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
296 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D.E,G o $r.do 315 mm z pionowym wylotem  |szt.
d.13/0145-03 powietrza
I 1.0 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
297 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o §r.do 315 mm, w ukfadach kana- |szt.
| d.13/0149-03 fowych
*1 0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
298 KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o ér.otworu ssacego do 400 mm z wimikiem na wale silni- |szt.
d. 13 0205-01 ka - do wentylacji przewodowej - wentylatory tazienkowe w piwnicy i na parte-
rze
40 szt. 4 .00
RAZEM 4.00
299 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ B/l o ér.do 200 mm - m2
| d.13/0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
Srednica 250mm
7.50*0.25*3.14 mZ2 5.89
Srednica 200mm
2.40+2 50+1.70)*0.2*3.14 m2 414
rednica 160mm
7.50+6.00"2)*0.16"3.14 m2 9.80
rednica 125mm
2.60+4*1.30+4.20+0.30+2.30+0.60+4.00+3"2.00)*0.125"3.14 m?2 989
rednica 100mm
(2*0.8"0.6)0.10"3.14 m2 0.30
RAZEM 30.02
300 |KNR-W 2-17 |[Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbw.do 1200 mm - do przewodow stalowych i szt -'
d.13/0138-02 aluminiowych
15.00 st | 15.00
I RAZEM 15.00
301 {KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 szt. |
d.13/0156-03 |
21.00 szt. 21.00 |
1 RAZEM 21.00
__14/INSTALACJA ELEKTRYCZNA 5 gt e
302|KNNR 3 Wykucie wnek w §cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-  m3 :
piennej z ich otynkowaniem ( tabl. R1 i1 R2) | 1
2"0.50%0.42*0.01 ] =t imﬂ 0.00
| RAZEM 0.00
Wykucie wnek w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3 |
piennej z ich otynkowaniem (RG)
0.80"0.72*0.01 'm3 0.01
; RAZEM 0.01
304 |KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- 'm?3
d.14/0304-01 piennej z ich otynkowaniem ( SZWG)
0.26*0.17"0.15 'm3 0.01
J RAZEM 0.01
305/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg ( RG) szt.
d.14/0404-02 |
1 szt 1.00
! RAZEM 1.00
306 ' KNNR 5 Tablice rozdzielcze ¢ masie do 10 kg ( R1, R2, ) szt.
d.14 0404-01
| 2 szt. 2.00
| ; RAZEM 2.00
=99 .
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