KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zaktad Aktywnosci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
0.9*2.10 m?2 1.89
. RAZEM 1.89
83/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, {m2
d.5./0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - éciana zewnetrzna w kotlowni
3 'r
4.63'2.70 m2 | 12.50
| | B RAZEM | 12.50
84 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na §cianach i stupach m?
d.5.|/0711-03 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- | pianobeto-
3 now o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
3*4.63°2.70+2%1.40"2.70-1.0"2.10 m?2 42 96
RAZEM 42 .96
85 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 |m? ,
d.5./11202-09 m2 ’-
3
sufit
3.20"4.63 m2 14.82
Sciany kotlowni
2*3.20*2.70-1.40*2.70 m?2 j 13.50 |
RAZEM 28.32
86/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m?
d.5./1204-01 (tOw ;l
3
3.20°4.63 m2 14.82
RAZEM ’ 14.82
87 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.5./1204-02 §cian
3
2*(3.20+4.63)"2.70-1.0"2.10 m2 40.18
' RAZEM | 40.18
6 LAZIENKI B
6.1 |Piwnica - roboty budowlane i wyposazZenie _ e
88/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.6.|0354-07
1
1.0 szt. 1.00
1 " RAZEM 1.00
89/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.6./033103 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych | okiennych - po- ,
1 szerzenie otworu drzwiowego !
| 0.15*2.10%0.20 m3 0.06
i RAZEM 0.06
90(KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m?3
d.6.10313-02 belek | '
1 .
1.20"0.12*0.20 m?3 0.03
RAZEM 0.03
91|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z ce- |m?
d.61. 032003 gie
- 1.0%2.10%2 m?2 420
' RAZEM 420
92| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworow w ma2
d.6./0303-02 éciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 | |
1.10*2.70 m?2 2.97
| RAZEM 2.97
93KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.ﬁi 022102
1.0 szt. . ;=
| L RAZEM == 100
04 KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- kpl.
d.6./0224-03 ny '’kompakt’
1
1 kpl. | 1.00
RAZEM 1.00
95 KNR-W 2-15 |Wpusty éciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt
d.6.0218-01 |
1
1.0 SZt. 1.00
| L | RAZEM 1.00
96 KNR 2-15 _ |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.6./0115-01 '
1 |
o
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