Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na Zaktad Aktywnoséci Zawodowej - Wieruszow ul. Marianow 7

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
‘ ' e RAZEM 16.00
177 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.8./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych | okiennych - po-
3 szerzenie otworu drzwiowego 1
Piwnica i
(2%0.10+1.00)"2.100.40+1.0072.10%0.29 ms3 1.62
Parter l
2*0.10*2.10*0.40+4*0.10*2.10%0.16 m3 | 0.30
Pietro
l 0.10*2.10*0.40+5%0.10*2.10"0.16 m3 0.25
| RAZEM 217
178 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegief - dostarczenie i obsa- |m
d.8.'0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - otwory w $cianach nosénych piwnic |
3{ |
| 2*2*1.40 m 5.60
RAZEM 5.60
179 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworow w Scianach z cegiet - obmurowanie kofcow |m
d 8./0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzieina robota
3 ‘ :
22*1.40 . 5.60
; RAZEM 5.60
180 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- (szt. 1
d.8. 1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3
| 23.0 szt. 23.00
J RAZEM 23.00
181|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- 'm2
d.8.|1022-01 koriczone ‘
3
23*0.972.10 m?2 4347 |
RAZEM | 43.47
9(ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3
9.1|Prace rozbiorkowe I Lt s
| 182|KNR 404 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm - kanat naprawczy ze- |m?
dj:umosa1 wnetrzny
| 6.0 . m3 6.00
| RAZEM 6.00
183|/KNR 4-04 |Rozebr.piyt dachowych 2elbet.o gruboéci do 15 cm - budynek portiemi 'm3
d.9./0305-08 l
1
0.15*5.00*3.50 m3 263
RAZEM 2.63
184|KNR 404 | Rozebranie murdw i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.9.010202 zaprawie cementowo-wapiennej - budynek portierni
1
2*(5.00+3.50)*3.0"0.25 i oA | 12.75
' r RAZEM 12.75
185 KNR 404 |Rozebranie taw, stop i fundamentow pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do/m3
d.S. 030201 70 cm - budynek portiemni
1|
2"(5.00+3.50)"0.5"0.5 m3 4.25
RAZEM 425
186|/KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane roboczg przez |m3 |
d.9./1103-01 3 samochody samowytadowcze |
1
6.0+2 63+12.75+4 25 m3 25.63 E
RAZEM 25.63
187/KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyla- |m3
| d.9./11103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1 |
125.63 25.63
RAZEM 25.63
188 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypel- 'm2
d.9./0811-04 nieniem speoin Zaprawa cement.
1
500.00 m2 200.00 |
RAZEM 500.00
~9.2|ZJazd z drogi b _ e
189/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa - nowy zjazd |m3
d.9.|0605-02 szer. 8,0m
2
8.0°1.0°0.25 m?3 2.00
RAZEM 2.00
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