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Szczegot "A" Szczegot "B"

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy chodniku

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy sciezce rowerowej
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kraweznik betonowy 15x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu B15 tawa betonowa z oporem z betonu B15
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Szczegot "C"

obrzeze betonowe 8x30x100cm
przy chodniku i balustradzie U-11a

balustrada U-11a

Szczegot "D"

obrzeze betonowe 8x30x100cm

przy sciezce rowerowej
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obrzeze betonowe 8x30x100

w-wa z destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa z kruszywa z rozbiorki gr. 15cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

Szczeg6t "F"

Sciek drogowy korytkowy
w umochionym poboczu

bitumiczna masa zalewowa
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Szczegot "G"

Oznaczenia:
1. \warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm
2.| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 8cm
3.| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 10cm
4.| podbudowa pomocnicza z KLSM 0/63mm gr. 20cm
5.| prefabrykowany sciek korytkowy gr. 15cm
6. | fawa betonowa z betonu B10 gr. 23cm
7. | podbudowa pomocnicza z KSC o Rm=1,5MPa gr. 15cm
8. | betonowa kostka brukowa gr. 8cm
8a] bezfazowa kostka brukowa gr. 8cm
9. | warstwa wzmacniajgca z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm
10.| ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 7cm
11.] kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm
12.| podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
13.| kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
14.| obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm

kraweznik betonowy

przy opasce
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