PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powousd] nr 4510E relacj
Dzietrzkowice — tubnice — Bolestawiec — gr. woj.kpl (Opatéw) na odcinku od koa
mostu w miejscowsxi Podbolestawiec do skrzgwania z drog powiatows nr 4714E
w miejscowdci Bolestawiec, ze wzgtlu na jej niezadowalgy stan techniczny.

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jestcigu drogi powiatowe]
nr 4510E w miejscowdei Bolestawiec, w powiecie wieruszowskim i przel@egrzez
miejscowa¢ Bolestawiec | Podbolestawiec. Inwestycja realizowdrdzie w istniejgcym
pasie drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywamny zmianami.

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy WirdMs w terenie
zurbanizowanym (zabudowanym) — po istiegjm terenie - pas drogowy drogi powiatowej
nr 4510E o nawierzchni bitumiczne.

Podstawowy zakres inwestycji polegm@j na przebudowie drogi powiatowej
nr 4510E obejmuije:

- przebudow istniepcych chodnikow,

- budowe odcinkasciezki rowerowej z maliwoscia ruchu pieszych o szerod@ 2,5m od

konca mostu do skrzpwania z ul. 11-go listopada,

- przebudow skrzyzowan z drogami gminnymi,

- przebudow skrzyowania zwykiego z drag powiatows nr 4714E na rondo
w miejscowdci Bolestawiec,

- przebudow zjazdow,

- poszerzenie nawierzchni do szergh®,0m (na szlaku),

- wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu w terebszaru zabudowanego,

- wykonanie odwodnienia do istniegj i projektowanej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji istriegj nawierzchni bitumicznej wraz

z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na caldjugasci i szerokdci

przebudowywanego odcinka drogi,

- wykonanie i uzupetnienie oznakowania poziomepgimnowego.

Poza wyej opisanymi zmianami, przebudowa drogi nie powedadnych innych
zmian w zabudowie dziatek, na ktoryclkdkie realizowana, ani w zabudowie dziatek
sasiednich.

W obegbie projektowanej rozbudowy drogi zlokalizowane s

- doziemna stetelekomunikacyjna t, tm
- doziemna sietelekomunikacyjnasviattowadd) tt,
- si¢ wodocggowa wo100, wo 110,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200,
- naziemna i doziemna 8ienergetyczna eN,
Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowamozbudows drogi
powiatowej nr 4510E.
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3. Zestawienie projektowanych parametrow rozbudowywnej drogi.

Projektowana przebudowa drogi posiada parametry hnteene  zgodne
z Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430):

= kategoria drogi - powiatowa,
» klasa techniczna -Z,
= obciazenie - 115 kN
= kategoria ruchu -KR 4,
» predkos¢ projektowa - V= 40 km/h, teren zabudowany,
= przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdelsgch ruchu
(po jednym dlazkiego kierunku ruchu),

= szerokd¢ drogi -6,0—7,5m,
= szerokd¢ chodnika 2,0m,
= szerokd@¢ ciagu pieszo-rowerowego -2,5m,
= szeroka&¢ pobocza - min. 1,0m,
= spadek poprzeczny:

droga - min. 2,0%,

chodniki - min. 2,0%,

sciezka rowerowa - 2,0%,

pobocze 6,0%,
» pochylenie podimne niwelety dostosowane do aktualnej niwelety

dr. patawej, terendéw przylegtych
posesfz droég poprzecznych.

4. Technologia.

Wszystkie roboty nalyy wykona& zgodnie z obowizujacymi przepisami
i normami. Materiaty i wyroby mugzposiadéa Aprobat Techniczia dopuszczaga je do
stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemnpoblizu istniepcych uradzen
podziemnych naley wykonywa recznie i ze szczegddrostraznoscia.
Szczegdtowy opis technologii robét podano w Spéeydiach Technicznych.

Teren na ktérym przewidujecsioboty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie usiaMiejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie znajduje sa terenie wptywow eksploatacji gorniczej.
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