Podstawa opracowania.

Umowa pomgdzy Powiatowym Zargdem Drog w Wieruszowie,
ul. Marianéw 7, a Przeddiiorstwem Robot Iaynieryjnych Kepno ZUP-K
ul. Pogodna 6/27 na wykonanie projektu przebudowggid powiatowej
nr 4510 E w miejscowii Bolestawiec.

Opis warunkow ruchu.

Niniejsze opracowanie przedstawia docelowrganizagi ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi powiatowe] nr 4510 E wiejstowdci
Bolestawiec.

Cald¢ inwestycji polega na:

- wykonaniu wzmocnienia konstrukcji istrdepj nawierzchni bitumicznej wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na cadijigasci i szerokdci
przebudowywanej drogi powiatowej,

- korekcie i przebudowie skrzgwan z drogami gminnymi i powiatowymi,

- przebudowie zjazdéw wagu drogi powiatowej ,

- wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionawveg

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 4510 e Ipkalizowana
jest w powiecie wieruszowskim, gminie Bolestawiec przebiega w terenie
zabudowanym .

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome:

Zgodnie z rysunkiem nr 1 “Inwentaryzacja”.

Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga powiatowa nr 4510 Eelacji Dzietrzkowice - Lubnice -Bolestawiec
- gr. woj. wikp. (Opatéwjest drog ogolnodosipna.

Nr drogi -4510 E
Liczba jezdni - jedna
Dostpnas¢ - 0ogo6lnodosipna
Funkcja - powiatowa

Klasa techniczna -Z

Projektowana droga przebmegarenie zabudowanym.



4. Opis stanu projektowaneqo.

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Nr 430 MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawiarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
-DZ.U. Nr43z 14 maja 1999r.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawieakidw i sygnatéw drogowych —
Dz. U. Nr 170.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003x. sprawie
kierowania ruchem na drogach Dz. U. Nr 182 — p@341,

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
6 lutego 2004r. zmieniage rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem
drogowym Dziennik Ustaw Nr 27, Poz. 243.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003w. sprawie
szczegOlowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003x. sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 grudnia 2063220.,

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 26.02.1996r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjema skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowaiile.U.96.33.144.,

- Zakcznikami nr 1, 2, 3, 4 do Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw teimych dla znakow
i sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach — poz. 2081 U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003r.

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje lokalizadjrodzaj:

a) oznakowania poziomego,
b) oznakowania pionowego.

4.2 Szczegolowe zalecenia wykonania oznakowania

Aluminiowe tarcze znakow powinny Bymontowane do stupkéw w
sposob wykluczapy obroét tarczy wokot stupka.



Szczegotowy wykaz wszystkich projektowanych znakaotablic |
urzadzen bezpieczaéstwa ruchu, wraz z ich iégia i wymiarami, podaje
zestawienie znakow.

. Zalazenia projektowe:

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych ihoweych w
szczegolnéci kierunku ruchu pieszych przyp lokalizacg oznakowania
—rys. nr2.

| . Oznakowanie pionowe,

a) znakisrednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odbtaskj Il-gj
generacji, grub& blachy 1,5mm,
b) stupki do znakow z rur stalowyclykowanych @ 63,0mm (27).

Materialy do oznakowania pionowego powinny poséadartyfikat na
znak bezpieczestwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonania pionowego oznakowania drog wydane pr&iM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powmiposiada
swiadectwo zgodniei z Polskk Normg lub Aproba¢ Techniczia wydary przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Przystanki autobusowe zostalty oznakowane znakiemopiym D-15.
Projektowane przégia dla pieszych na drodze gtdéwnej i drogach bochkny
nalezy oznakowa znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszarze
zabudowanym). W odlegioi 0,5m od krawdzi przejcia dla pieszych od
strony nadjedzajacych pojazdow przewidziano ustawienie znaku D-6.

II. Oznakowanie poziome,

a) oznakowanie poziome nakewykona w technologii cienkowarstwowej,

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepelnydanych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinnyg farby
naktadane warstyvgrubgci nie mniej nk 0,5mm. Powinny by nimi ciekte
produkty zawierajce ciata statle rozproszone w organicznym rozpu$zikza
lub wodzie, ktore mag wyskpowa w ukladach jedno - lub wielo-
sktadnikowych.

Nie dopuszcza sistosowania materiatobw zawiegaych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) wsbd wickszej nz 10%. Nie dopuszcza
sie stosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania olee Aprobata
Techniczna.



Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdaego z
dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szerok@¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5mm,

- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50mm lub
wigksza co najwyej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diugg cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie
moze odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o weej niz £ 50mm
diugasci wymagane.

[11. Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu,

Dla zapewnienia nailgtego bezpieczestwa ruchu na wysokoi
wlotu i wylotu z projektowanych przepustéw zaprag@kano obustronne stalowe
bariery spezyste SP-06. Rozstaw stupkdéw wynosi 2m. Na ptkach i kaicach
barier zastosowano odatg odcinki pocztkowe dtugdci 8 i 4m.

Odlegtas¢ lica prowadnicy stalowej bariery ochronnej (skegjn od
krawedzi pasa ruchu powinna wynésiie mniej jak:

- 1,0m dla barier zlokalizowanych w poboczu drogjewodzkiej,
- 0,5m dla barier zlokalizowanych poza krgwikiem.

Balustrady U-1la chromte ruch pieszych oprécz poey i stupkéw
powinny sktada si¢ wytacznie z elementéw pionowych (szczeblin) o rozstawie
nie wickszym ni 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balugyrdaczacy
szczebliny nie mze znajdowa si¢ powyzej 0,12 m od poziomu chodnika.

Minimalne wysokdci balustrad wynosz
— 1,1 m przy chodnikach dla pieszych.

6. Uwaga ogolna:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stale] orgatji ruchu
okresla sk na przetomie 2009r./2010r.

Przed przysipieniem do wykonania rob6ét, Wykonawca jest
zobowgzany przedstawi Inzynierowi niezlegdne dokumenty tj. Aprobaty,
Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegodlnedzaje stosowanych
materiatow i technologiwykonywania robot.



