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D-04.04.02

PoDBUDowA z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. wsTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicanej (ST) sąwymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru\-/ 
robót zwiąrarlych z wykonywaniem podbudowy z krusąrwa łamarrego stabilizowanego mechanicanie przy
przebudowie - modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Walichnowy - długość
odcinka 450,00 m.

1,.2. Zabes stosowania ST

Speeyfikacja technicma (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irea|izacji robót wynienionych w punkcie l.1.

1.3. Zakres robót objęĘch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zwięanych z wykonywaniem podbudowy z krusrywa łamanego stabilizowarrego
mechanicmie.

1.4. okreś|enia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczrie . jedna lub więcej
wmstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę noŚnąnawierzcbni drogowej.

|.4.2. Pozostałę okręślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogótne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D.04.04.00 ,,Podbudowa z
krusz}ru. W1magania ogólne'' pkt l.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 2.



2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z |ulszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łatnane, uązskane w wyniku przekruszenia Srrrowca
ska|nego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru więks4lch od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zaniecryszczeń obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. v ńarntenie łruszywa

Uziarnienie krus4lwa powinno być zgodne z w1,rnaganiami podanymi w ST
D.04.04.00 ,'Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkr z3. t .
2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spehriać wymagania określone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowaz kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt2.3.2.

3. sPRzĘT
Wynagania dotyczące sprzęfu podano w ST D-04.04.00

Wymagania ogóIne'' pkt 3.

4. TRANSPORT

,,Podbudowa z kruszvw.

Wymagania dotyczące fansportu podano w ST D.04.04.00 ,,Podbudowa zkruszyw. Wymagania ogólne'' pk.t 4.

5. WYKONAIYIE RoBÓT

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.04.04.00 ,Bodbudowa z lquszyw.
Wymagania ogó|ne'' pkt 5.

5.2. P rzy gotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określoĘrrn w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 5.i.
5.3. Wytwarzanie mieszanki krusrywa

Mieszankę krusą'wa na|eĘ wwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa zkusryw. Wymagania ogólne'' pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęsz'czanie mieszanki kruszJrwa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 5.4.
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5.5. odcinek próbny

o ile przewirlz,iayng to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne,
zgodnie z zasadatni określonymi w ST D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne'' pkt 5.5.

5.ó. Utrzymanie podbudowy

Utrz1manie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-
04.04.00 ',Podbudowa z krusryw. Wymagania ogólne'' pkt 5.6.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed prrystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne''
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w
sT D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne pkt 6.4.

ó.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanylrri odcinkarri podbudowy podano w
ST D-04.04.00 ,'Podbudowa z krusąyw. Wynragania ogólne'' pkt 6.5.

7. oBMIARRoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.04.04.00 ,,Podbudowa z krusz}rł'
Wynagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa dolna gr. 15 cm -
- warstwa górna gr. 10 cm - 1ó65'00



. warstwa górna gr. 15 cm _

8. oDBIÓRRoBoT

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne'' pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy ptatrości podano w ST D-04.04.00
,,Podbudowa złrusryw. Wymagania ogólne'' pkt 9'

9.f . Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
ozrakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualnąnaprawę podtofa,
przJgotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zreceptą,
dostarcz€nie mieszanki na miej sce wbudowania,
roz}oŻenie mieszanki,

_ zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji
techniczrej,
utrrymanie podbudowy w czasie robót'

10. PRZEPISY zwIĄzANE

Normy i przepisy związane podarro w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kusryw.
Wymagania ogólne'' pkt 10.


