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¥ WIERUSZOWIE
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania ;wykenag zgodnien
z wymaganiami normy PN-91/B-02420. Na grzejnikach instafacji 'stosowac

odpowietrzniki reczne.

4.5. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen socjalno - sanitarnych oraz pomieszczen
biurowych zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe firmy PURMO typu CV
Gentil Compact wyposazonych w zawory termostatyczne GRUNFOS.

Grzejniki ptytowe PURMO CV z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu

grill. Wbudowany zestaw przytaczeniowy umozliwia zasilanie grzejnika

zarowno z dotu, jak i z boku. Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania
odpodtogowego i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku
grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem wewnetrznym G%2. Grzejnik

wyposazony jest we wkiadke zaworowg Heimeier lub Oventrop z regulacjg

wstepnag.

4.6. Kompensacja.

Graniczna diugos$¢ przewodow nie wymagajacych kompensacji wynosi
5,0 m. Niezbedng kompensacje przewodow wykonac przez:

- kompensacje naturalng ,

- przez zastosowanie elementow kompensacyjnych.

Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajac
mozliwos¢ swobodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.

Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejace zatamania jak tuki,
kolanka, odsadzki.

4.7. Proby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Proby cisnieniowe oraz ptukanie wykona¢ po wykonaniu instalacji c.o.
Do prob ciénieniowych nalezy stosowaé wode wolng od zanieczyszczen

mechanicznych. Instalacje c.o. nalezy przeptukac 3 - krotnie .




