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Woda do celow socjalno - sanitarnych doprowadzona zostanie do
projektowanego obiektu poprzez budowe nowego przytacza wodociggowego
(wg odrebnego opracowania).
Do opomiarowania zuzytej ilosci wody projektuje sie wykorzystanie
wodomierza skrzydetkowego z zabezpieczeniem antymagnetycznym
w uktadzie z armaturg odcinajaca, filtracyjng oraz zaworem
antyskazeniowym, zgodnie z wytycznymi technicznymi dostawcy wody.

Montaz zestawu wodomierzowego przewidziano w pomieszczeniu

porzadkowym w piwnicy, za sciang zewnetrzng budynku.

Wewnetrzna instalacje wodociggowq bedzie prowadzona w posadzce jako
gtowna sie¢ rozprowadzajacq oraz przewody rozdzielcze do poszczegdinych
pomieszczen.

Instalacjg zaprojektowano jako jednostrefowg z zasilaniem dolnym.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakow, ptuczek ustepowych i zawordw ze ztaczka
do weza.

Przybory sanitarne zasila¢ przewodami prowadzonymi na wysokosci
0,15 m nad podtoga.

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie w systemie PP-R
FUSIOTHERM firmy AQUATHERM-POLSKA, Iub innego systemu rur

| ksztattek z tworzywa sztucznego posiadajgcego wymagane atesty

| dopuszczenia.

System instalacyjny Fusiotherm ze wzgledu na wiasciwosci materiatéw
(polipropylen PP-R) znajduje zastosowanie m.in. w instalacjach zimnej
| cieptej wody. System przewoddw rurowych Fusiotherm oferuje mozliwoé¢
wykonania instalacji wodociggowej z materiatu obojetnego fizjologicznie i
mikrobiologicznie od domowego przytgcza, rozdziatu zimnej wody,
przytgcza do podgrzewacza i rozdzielacza cieptej wody poprzez piony, przy

s konwencjonalnym rozdziale na pietra lub do indywidualnego rozdziatu wody




