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Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi nor‘man‘n RUSZOW
PN-EN ISO 6946 , Opor cieplny i wspotczynniki przenikania mep%a (g
PN-82/B-02402 , Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach”
PN-82/B-02403 , Temperatura obliczeniowa zewnetrzna”

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi 24000 W .
Na potrzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody

uzytkowej projektuje wykorzystanie kotta na opat staty o mocy 35 kW,

Zaprojektowano zastosowanie rozdzielacza stalowego w celu podziatu
instalacji centralnego ogrzewania na dwie sekcje grzewcze wyposazone w
pompy obiegowe z niezbedng armaturg:

Sekcja S1 - doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych
grzejnikow;

Sekcja S2 - doprowadzenie czynnika grzewczego w celu zasilania

podgrzewacza C.w.U.;

4.2. Zroédio ciepia

Jako zrodto ciepta projektuje sie zastosowanie automatycznego kotia
wodnego niskotemperaturowego z podajnikiem do spalania granulatu z
trocin (pelet)o nominalnej mocy ciepta 35 kW.

Dopuszcza sie zamiane typu kotita ze zmiang sposobu spalania bez

przekraczania znamionowej jego mocy 35 kW.

4.3. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisSnienia

Ze wzgledu na zastosowanie kotta na opat staty, projektuje sie instalacje
grzewczg systemu otwartego zabezpieczong otwartym naczyniem
wzbiorczym zgodnie z PN-91/B-02413.

Przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci uzytkowej V,=40 dm?
oraz pojemnosci catkowitej V.=64,00 dm>. Naczynie wzbiorcze przejmuje

zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury. Nalezy je




