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Razem: | [3,07; 1|.70,92

SUMA [1/s] 3,99

Przeptyw obliczeniowy dla 3q.: 3,99 [ dm®/s ]
Obliczeniowy przeptyw zimnej wody:

g=0,682-(g )" -014=0682-212"* -014=0816 [ dm?/s ]

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92-/B-01706.

3.2. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej

Jako zrédio cieptej wody uzytkowej projektuje sie zastosowanie
pojemnosciowego podgrzewacza wody GALMET SGW(S) o pojemnosci
200 dm”.

Ze wzgledu na wyzsza temperature medium i matg lepkosC kinetyczng,
Srednice rur moga by¢ w tym wypadku nieco mniejsze od srednic rur
doprowadzajacych wode zimng.

3.3. Wytyczne montazu, prowadzenia i mocowania przewodow

Podczas montazu instalacji Fusiotherm rurociggi nalezy odpowiednio
zamocowa¢ do konstrukcji budowlanej. Idealnymi elementami do
mocowania rur sg obejmy metalowe z wkiadkg gumowgq. Mocowanie
przewodow wykonywac w taki sposob, aby byty uwzglednione punkty state |
przesuwne wymagane dla przewidywanej zmiany dtugosci trasy.

Punkty state mozna realizowaC w miejscu zmiany trasy, w migejscu
odgatezienia. W miejscu osadzenia rury w armaturze, obejmy zastosowac
pomiedzy dwoma ksztattkami.

Punkty slizgowe (punkty przesuwne) mozna realizowac za pomocq:

a) luznej obejmy

b) ob_e”j'hi'y z hakiem

C) prowadzenia rury w izolacji

System Fusiotherm umozliwia polaczenie urzgadzen wszystkimi
metodami: w uktadzie tradycyjnym z podejsciami i gatgzkami na scinie lub

pod tynkiem, jak rowniez z rozprowadzeniem w szlichcie podtogowej. W




