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wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej zwinietej spiralnie. 'Z.mia;ny Kierunku
trasy kanatdw, zmiany przekroju, tgczenia i rozdziat strumieni nalezy realizowac
za pomocg typowych ksztaltek wentylacyjnych wykonanych zgodnie z norma
BN-70/8865-04. Kanaty wentylacyjne mocowacC na typowych zawieszeniach |
podporach. Wszystkie kanaty przed montazem nalezy bezwzglednie wyczyscic.

Przewiduije sie izolowanie termiczne i paroszczelne kanatow wetng mineralng o

gr. 40 cm w ptaszczu z folii aluminiowej.
Szczegotowe elementy zastosowanej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

zostaty przedstawione na rys. 9; 10; 11.

5.3. Ustalenia koncowe

Instalacje wentylacyjna nalezy wykonaC zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami oraz:

- Urzadzenie nawiewne i wywiewne powinny obstugiwac wytgcznie osoby
przeszkolone w zakresie p. poz. i bhp oraz w zakresie obstugi urzgadzen |
automatyki posiadajgce uprawnienia objete zarzgdzeniem MGIE.

W pomieszczeniach produkcyjnych wytgczniki nalezy oznakowac zgodnie
z Polskimi Normami:

- drogi wyjscia i kierunki ewakuacji,
- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- miejsca usytuowania przeciwporazeniowe wytgcznikow pradu

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP
| p.pOZ.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami
. technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II -
mstalaqe sanitarne i  przemystowe, Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. nr 75 poz. Nr
690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).



