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WIERUSZOWIE
metodzie tej mozna zastosowac trojniki lub rozdzielacze’ Y. doﬁrowaﬂmme’m‘«‘
bezposrednim wody do urzgdzenia sanitarnego. Poiqczeme ielementow
Fusiotherm wykonywane moze byC za pomocg ztgczek gwintowanych lub za
pomocg zgrzewania polifuzyjnego. Polega ono na nagrzaniu elementu w
temperaturze 260°C w odpowiednim czasie, a nastepnie witozenia rury w
mufe ksztattki. Nastepuje wowczas jednorodne potaczenie (polifuzja)
materiatu obydwu elementow.

Przewody z tworzywa sztucznego instalacji wodociggowych mogq byc
prowadzone :

- na wierzchu scian

- pod tynkiem

- W bruzdach

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonac w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie
przewodow w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byC wykonane zadne
potgczenie na przewodzie.

W instalacji wody zimnej nalezy stosowac izolacje dla zapobiegania
kondensacji pary wodnej i ogrzania wody. Rurociggdow instalacji cieptej
wody mozna nie izolowac.

W tabeli ponizej przedstawiono grubosci izolacji na przewodach zimnej
wody przy prowadzeniu w roznym otoczeniu w budynku.

Wartoséci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodow wody
zimnej.

Rodzaj zabudowy Grubosc¢ warstwy izolacji
Przewody ukiadane swobodnie 4 mm
‘W pomieszczeniach nieogrzewanych

Przewody uktadane swobodnie w 9 mm
pomieszczeniach ogrzewanych

Przewody w kanale bez przewodow 4 mm
ciepta
Przewody w kanale obok przewodow 13 mm

ciepta




