Przewody w bruzdach sciennych, 44Mn e
pionowe

Przewody w zagtebieniu sciany obok 13 mm
przewodow ciepta

Przewody na stropie betonowym 4 mm

3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przedmiotowego
budynku jednym kanatem PVC @ 160 utozonymi ze spadkiem 2%
sprowadzajacymi scieki do studzienki rewizyjnej @ 315 a nastgpnie
projektowanym przykanalikiem sanitarnym do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U typ ,L" Dz
160mm. Przejscia pod zewnetrzng tawg fundamentowg wykonac w rurach
ochronnych.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC.

Rozmieszenie przybordow sanitarnych w projektowanym budynku
straznicy oraz miejsce usytuowania pionow kanalizacyjnych przedstawiono
narys. nr4,5, 6.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie
powodujacg korozji rur. Przejécia pionéw przez strop nalezy wykonac jako
gazoszczelne.,

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyC rurg
wywiewng @ 110/160. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazyC w rewizje.
Odbiorniki do pionu podtaczyc¢ grawitacyjnie przez syfon. Przybory sanitarne
z pomieszczenia na parterze przytaczy¢ bezposrednio za pomocyg trojnika
do przewodu odptywowego

Srednice potaczen od przyborow do pionu wynoszg 0,1 m dla misek

ustepowych i po 0,05 m dla pozostatych przyborow.



