STAROSTWO POWIA

zamontowacC je pod stropem pietra, na wysokos’éi mmz .53_(]_..3‘%¢m-f_;pén_ad}
najwyzej usytuowanym odbiornikiem ciepta. Dodatkowé‘ha ‘Kotle! zaleca sie’
zamontowacC  zabezpieczenie przed przekroczeniem | d;:;pﬂéécz_allnej
temperatury w kotle np. typu SYR 3065.

W momencie zaniku napiecia, dla zachowania minimalnego krazenia
grawitacyjnego projektuje sie grawitacyjny zawor zwrotny na obejsciu
pompy obiegowej c.o.

Kociot zabezpieczony jest stalowq rurg wzbiorczg (RW) o srednicy 32 mm
wigczong bezposrednio w krociec wyjsciowy kotta i doprowadzona
najkrotszg drogg do naczynia wzbiorczego.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej zabezpieczony jest zaworem
bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar, dn 20 mm zamontowanym na przewodzie
wejsciowym zimnej wody.

Dla ochrony zawordow przed zanieczyszczeniami nalezy zamontowac filtr
siatkowy na przewodzie powrotnym przed kottem z zaworami odcinajgcymi
na potrzeby czyszczenia filtru.

Odprowadzenie spalin za posrednictwem przewodu kominowego
murowanego 2/x12cm .

Wentylacja nawiewna kotlowni przez zastosowanie nawietrzaka
sciennego NP2.

Wentylacja wywiewna kottowni podtaczona do przewodu wentylacyjnego
0 srednicy 15 cm.

Poprawnosc¢ funkcjonowania komina oraz wentylacji musi by¢

sprawdzona i odebrana przez uprawnionego kominiarza.

4.4. Przewody instalacji C.o.

Zastosowano przewody miedziane izolowane otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci 20 mm. Siec¢ rozdzielczg prowadzi¢ ze spadkiem

0,3 % w kierunku zrodta ciepta. Piony, ulozone w posadzce doprowadzajg
czynnik grzejny do poszczegolnych grzejnikow.




