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Probe ciénieniowa przeprowadzi¢ na ciénienie P=Prob: #,,0,2 MPa

lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewne]j
5.1. Wentylacja nawiewna pomieszczen

Do wydzielonych pomieszczen z miskg ustepowq oraz do pomieszczenia
magazynowego projektuje sie doprowadzenie powietrza kontaktowo poprzez
kratki nawiewne o wymiarach 10x40 cm umieszczone w drzwiach.

Dla pozostatych pomieszczen nawiew swiezego powietrza przewidziano
poprzez zastosowanie nawietrzaka sciennego NP2 montowanego obok okien
na wysokosci 2,00 m od poziomu podtogi. Nawietrzak NP2 posiada od
wewnatrz ruchomg zaluzje do regulacji ilosci naptywajacego powietrza. £
zewnatrz posiada czerpnie z siatkg, z ostong przeciwdeszczowq. kanat
dolotowy posiada labirynt tlumigcy hatas i filtr powietrza. Teleskopowa
budowa pozwala na zamontowanie go w $cianach o grubosci od 300 - 500
mm. Wymiar kanatu dla nawietrzaka NP2 wynosi 70 x 750 mm, co daje

powierzchnie przekroju 460 cm? oraz wydajnos¢ w granicach 150 m>/h.

5.2. Wentylacja wywiewna pomieszczen

Wywiew powietrza z sanitariatdw projektuje sie poprzez zastosowanie
wentylatoréow mechanicznych EDM 100 oraz EDM80.

Zastosowane wentylatory EDM wykonane sg z tworzyw sztucznych. Posiadajg
zabezpieczenie przed porazeniem pradem i zabezpieczenie przed wilgocia.

Z pomieszczen uzytkowych wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez
wentylator kanatowy KD-250L System Air oraz wyrzutnie dachowg. Wywiew
powietrza odbywac¢ sie bedzie poprze zawory wywiewne KW100 i KW125.
Odprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie poprzez kanaty okragte typu
spiro @100- @280.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ w klasie szczelnosci A.
Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen |
uszkodzen powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg

by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okragtym




