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Zachowac nalezy minimalne spadki 1,5 % rur poziomych ukladanych pod
TETRUV WILKUSZOW

posadzka wg PN 92/B-07107. 11, Rynek
Ilos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych przyjeto jako 100 %

zapotrzebowania wody na cele socjalno-sanitarne.

3.5. Warunki wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wod. -
kan.

1. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

- normami PN-81/B -10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B- 10700/02,
PN-83/B-10700/04

- warunki wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. 11
, Roboty instalacji sanitarnej i przemystowych ”

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych

- wytycznymi producenta i dostawcow urzadzen

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow
BHP i p.poz.

3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia

4. Wewnetrzna instalacja centralnego - ogrzewania

4.1. Informacje ogolne

Dla przedmiotowego budynku Zaktadu aktywnosci Zawodowe]
zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o maksymalnych
parametrach czynnika grzewczego 90/70° C z rozdziatem dolnym, w

systemie otwartym wg PN-91/B 02414 z otwartym naczyniem wzbiorczym.

Zatozenia do obliczen:
- strefa klimatyczna II temp. zewn. (-18°C)
- temperatura wody grzewczej/ instalacyjnej 90/70°C

- system ogrzewania: wodne, pompowe z regulacjqg pogodowgq
temperatury
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