5.4. Zestawienie zastosowanej
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0.01. | toaleta 50 m>/h 89 m>/h kratka nawiewna | mechaniczna
meska + 2 w/h w drzwiach wentylator EDM 100;
| | 89 m°/h
' (sprzezony z
| czujnikiem ruchu)
0.02 | Kottownia |4 w/h 100 m°/h | Nawietrzak grawitacyjna
scienny
typu "Z"
0.03 | pom. 3 w/h 269 m°/h | Nawietrzak mechaniczna
rekodzieto scienny wentylator kanatowy
2 x NP2 TD-350/125;
270 m?/h
kanat ,spiro”
Kratka wentyl. KW
0.04 | pom,. 2 w/h 92 m°/h Nawietrzak mechaniczna
niszczenia scienny wentylator EDM 100;
dokument. NP2 92 m>/h
0.04 | pom. 4 w/h 151 m°/h | Nawietrzak kanat , spiro”
porzadk. scienny kratka wentyl. | &
NP2 KW ©
o
0.05 | pom. 3 w/h 1249 m’/h | Nawietrzak kanat ,spiro” 3 i
produkcja scienny kratka wentyl. l; —+
2 X NP2 KW o A
N X £
0.06 | pom. 3 w/h 265 m’/h | Nawietrzak kanat ,spiro” | € g
drukarnia scienny kratka wentyl. | & .-E "
2 X NP2 KW o .5
£ 2 —
PARTER ] |
1.01 | szatnia 3 w/h 91 m?/h Nawietrzak grawitacyjna
scienny
' o i3 NP2
1.02 | toaleta 50 m>/h 77 m>/h kratka nawiewna | mechaniczna
damska + 2 w/h w drzwiach wentylator EDM 80;
77 m’*/h
(sprzezony ze
Swiattem)




