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3. Opis techniczny str.3/2

Tak rozdzielone przewody prowadzi¢ w calej instalacji odbiorczej. Projektowana
instalacija w budynku pracuje w ukladzie TN-S a sie¢ rozdzielcza Energetyki
pracuje w ukladzie TN-C.

Szczegoly rozwiazan technicznych projektowanych rozdzielnic pokazano na rys. nr
1=3.

3.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

We  wszystkich  pomieszczeniach  zaprojektowano  oswietlenie
fluoroscencyjne. 1lo$¢ zastosowanych opraw dobrano do wymagan normy natgzenia
o$wietlenia na plaszczyznie robocze).

[nstalacje oswietlenia wykonaé¢ przewodami YDYzo(3+3) 1 Smm” z osprzetem pod
tynk p.t.. [zolacja przewodow 750V. W pom. WC, piwnicy , kottowni 1 na zewnatrz
budynku stosowaé osprzet natynkowy ze stopniem ochrony IP min. 44. Przewody
ukladaé p.t. Przewody po konstrukcji drewnianej i w $ciankach kartono-gipsowych
prowadzi¢ w oslonie rur elektroizolacyjnych lub listwach.

Wykaz zastosowanych opraw o$wietleniowych podano w oznaczeniach rys.nr 4.
Wentylatory kanalowe zastosowane w pom. sanitarnych bud. ( lazienki WC)
zalaczane beda razem z oswietleniem wentylowanych pomieszczen. Zastosowane
wentylatory w pomieszczeniach biurowych posiadajg swoje taczniki zainstalowane
obok wentylatorow 1 wentylatory bedg zalaczane wg potrzeby. Plan instalacj
oswietlenia przedstawiono na rys. nr 5, 7, 9.

3.5. Instalacja o§wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego

W celu ewakuacji z budynku oraz bezpieczenstwa w niniejszym projekcie
zastosowano oprawy oswietleniowe z trybem pracy awaryjnej oznaczone)
symbolem AW. W momencie catkowitego zasilania w energi¢ elektr. pracowac
one beda w trybie awaryjno uzytkowym przez ., h=3godz. Jako oswietlenie
awaryjne pracowa¢ bedzie wydzielona cze¢$¢ opraw oswietlenia ogolnego . Oprawy
ewakuacyjne oznaczono litera E. Zaprojektowane oprawy ewakuacyjne
zlokalizowano na trasie ewakuacji z budynku. Oprawy montowa¢ nad drzwiami
wyjsciowymi z pomieszezen ewakuacji oraz na bocznych scianach oraz schodach
na trasie ewakuacji wskazujac strzatkami ( piktogramami) kierunek ewakuacji.

3.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oprawy os$wietlenia zewnetrznego zlokalizowano na budynku ( dwie
oprawy) oraz na terenie obiektu dwie oprawy zlokalizowano na stlupach typu
parkowego.
Dla opraw zlokalizowanych na stupie projektuje si¢ wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
otownej RG kabel YKY 3x4mm”
Trase projektowanego przylacza kablowego nn pokazano na rys.2.
W ziemi kabel uklada¢ na glebokosci 0,7 m. Kabel nalezy uktadac¢ na dnie wykopu .
jezeli grunt jest piaszczysty. w pozostatych przypadkach kabel nalezy ukiadac na




