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3. Opis techniczny str.3/5

Istnicjace zwody poziome na dachu nalezy wymieni¢ drut ocynkowany Fe/Zn O
6mm na drut Fe/Zn © 8mm. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu
cynkowanego Fe/Zn @ 8mm , ukladajac go w rurze ostonowej o grubosci scianki
min. Smm w styropianie.

Zaciski probiercze (kontrolne) instalowa¢ na wys.0.3 m od ziemi W skrzynce
ostonowej. Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x5mm. Istniejaca
instalacje odgromowa zdemontowac

Wszystkie rurociagi metalowe wchodzace do budynku faczyc metalicznie z

uziomem.
Elementy konstrukcyjne budynku wystajace ponad powierzchni¢ dachu nalezy
przylaczy¢ do instalacji odgromowej budynku Z uziomu wyprowadzié¢ bednarke

Fe/Zn 25x5mm do glownej szyny wyréwnawcze] budynku SzWG.
Rezystancja uziemienia ma wynosi¢ R<10£2.

3.12. Ochrona przeciwprzepigciowa.
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej zastosowano ochronniki
ON 300 I-go i lI-go stopnia nr referencyjny 6039 53 firmy LEGRAND(lub innej
firmy o tych samych parametrach 1echmczny'ch) w rozdzielnicy glownej RG .
Wkladki ochronnikéw nr ref. 6039 54 10039 44 sa wymienne , jezeli wskaznik jest
koloru: (zielony — ochronnik sprawny), ( pomaranczowy — ochronnik do
wymiany). Dane techniczne ochronnikow i wkladek podano na rys. nr 1.

3.13. Uziemienie wyrownawcze
W celu wykonania el\wipotencializacji wszystkich metalowych instalacji w
budynku nalezy do szyny wyrownawczej budynku przylaczyc:
- wszystkie instalacje konstrukcyjne budynku (uziom ), technologiczne budynku jak
( woda, kanalizacja, co.),
- zaciski PE rozdzielnicy ( linka LgY 25mm?, kol .zétto-zielony )
Szyne wyrOwnawczg poprzez ziacze kontrolne przylaczy¢ bednarka ocynkowana
25x5mm do projektowanego uziomu instalacji odgromowej budynku. Zlacze
kontrolne zainstalowa¢ w skrzynce szyny wyrownawczej glownej SZWG.
Rezystancja uziemienia ma wynosi¢ R<10€2.

3.14.0Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
szybkie wylaczenie i dodatkowo wylaczniki przeciwporazeniowe rOZniCowo-
pradowe o czutosci 30mA. Typy i zakresy pradow wylacznikéw typu ..S" oraz
wylacznikéw  roznicowo-pradowych podano na schematach strukturalny ch
rozdzielnic , patrz rys.1+3.
Projektowana instalacja w uktadzie TN-S.




