; '1-5. ‘11. . H ' III.. .._' HIFASNTE T - ) T ) X 1 ] 1
S TAROSTWO POWIATOWE
W WIERUSZOWIE

98-400 WIERUSZOW

Al - Oprawa o$wietleniowa do nabudowania z rastrem do czterech $wietléwek liniowyeh T80 mocy
4x18W, 230V-50 Hz, stopien ochrony IP20, wyposazona w statecznik elektroniczny,.

A1/AW- Oprawa o$wietleniowa do nabudowania z rastrem do czterech Swietlowek liniowych T8 o
mocy 4x18W, 230V-50 Hz, P20, wyposazona w statecznik elektroniczny z modutem
awaryjnym 3 godzinnym.

A2/AW- Oprawa oswietleniowa do nabudowania z kloszem do dwdch swietlowek liniowych T8 o
mocy 2x36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposazona w statecznik elektroniczny z modutem
awaryjnym 3 godzinnym.

A3 — Oprawa o$wietleniowa do nabudowania z kloszem do jednej swietlowki liniowe) T8 o mocy
36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposazona w statecznik elektroniczny.

A3/AW - Oprawa oswietleniowa do nabudowania z kloszem do jednej Swietlowki liniowej T8 o0 mocy
36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposazona w statecznik elektroniczny, z modulem awaryjnym 3
godzinnym.

A4 —Oprawa wnetrzowa z kloszem nastropowa do czterech swietlowek liniowych T8 o mocy 4x18W,
230V, .50Hz, IPmin 44, wyposazona w statecznik magnetyczny.

AS - Oprawa oswietleniowa na Sciane do swietlowki kotowej TS5, 40W , 230V, IPmin 44, wyposazona w
statecznik elektroniczny.

A6- Oprawa oswietleniowa do nabudowania z kloszem do jednej swietlowki lintowej T8 o mocy 36 W,
230V-50 Hz, IP min 44, wyposazona w statecznik elektroniczny.

A6/AW - Oprawa os$wietleniowa do nabudowania z kloszem do jednej swietlowki liniowej T8 o mocy
36W, 230V-50 Hz, IPmin 44, wyposazona w statecznik elektroniczny, z modutem awaryjnym 3
godzinnym.

A7- Oprawa os$wietleniowa do nabudowania z kloszem do dwdch $wietléwek liniowych T8 o mocy
2x36W, 230V-50 Hz, IP min 44, wyposazona w statecznik elektroniczny.

A7/AW - Oprawa o$wietleniowa do nabudowania z kloszem do dwodch swietlowek liniowych T8 o
mocy 2x36W, 230V-50 Hz, IPmin 44, wyposazona w statecznik elektroniczny, z modutem
awaryjnym 3 godzinnym.

B - Oprawa halogenowa z czujnikiem zmierzchu i ruchu, z zaréwkg 100W, IPmin.44.

C - Oprawa o$wietlenia zewnetrznego II klasy ochronnosci, stop.ochrony IP 66 z lampg sodowg 100W .

D - Ship prosty SP-3W z fundamentem prefabrykowanym, z montazem oprawy typu parkoweg(
bezposrednio na stupie z lampa sodowa o mocy 100W .

E — Oprawa ewakuacyjna awaryjno sieciowa 8W, 3h z zaplonem elektronicznym 1 atotestem,
jednostronna, swiettéwka miniaturowa 8W.
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