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Jeden zestaw instalacyjny trojfazowy ZI-5 z przelacznikiem O-1, z gniazdem
gléwnym 32A(3P+N+PE) z gniazdem bocznym16A(2P+PL). stop. ochrony min.
[P44 zastosowano jako gniazdo remontowe w pom. kottowni..

Wymienione zestawy instalacyjne montowa¢ na wys. 1,1m od podiogi.

Ponadto przewidziano zasilanie trojfazowe dla zasilania szafy sterowniczej suwnicy
osobowe] z rozdzielnicy RG.

Zastosowane typy przewodow podano na schemacie strukturalnym rozdzielnicy
RG.

. Przewody dla instalacji sity uktada¢ p/t we wczesniej wykutych bruzdach.

3.9. Wylacznik przeciwpozarowy

Wylaczenie przeciwpozarowe napigcia w budynku bedzie zrealizowane
poprzez przeciwpozarowy przycisk WG. p. poz. typ OP1-WO1-B-10-M
produkcji SPAMEL Twardogora (lub innej firmy o tych samych parametrach
technicznych) umieszczony przy drzwiach wejsciowych do budynku. Przycisk ze
stykiem zwarciowym bedzie podawal sygnal na wyzwalacz wzrostowy nr ref.
0261 68 prod. LEGRAND(lub innej firmy o tych samych parametrach
technicznych) polaczony z rozlacznikiem DPX 125 réwniez prod. LEGRAND-
lub innej firmy o tych samych parametrach technicznych. W momencie
nacisni¢cia przycisku WG. p. poz.
nastapi automatyczne otwarcie stykow roztacznika DPX odlgczajac tym samym
napigcie wewnatrz obiektu.

Szczegdly rozwiazan technicznych  wylacznika awaryjnego  sg
przedstawione na rys. nr 1.

. 3.10. Instalacja sterowanicza
W zakresie instalacji sterowniczej przewidziano:

e awaryjne wylaczenie obiektu w przypadku zagrozenia pozarem
wvlacznikiem WG. p. poz zainstalowanym przy wejsciu do bud.,

e wlaczenie o$wietlenia zewnetrznego terenu poprzez fotokomorke sterujaca
praca stycznika. Przelacznikiem pracy automatycznej i recznej istnieje
mozliwo$¢é  odlaczenie  starowania  automatycznego  oswietleniem
zewnetrznym i przejscie w tryb pracy rgcznej..

3.11. Instalacja odgromowa budynku.
[nstalacj¢ odgromowa istn. budynku nalezy wymieni¢ stosujac przewody
ocynkowane Fe/Zn O 8 — jako zwody i przewody odprowadzajace.
Jako uziom instalacji odgromowej projektuje si¢ wykorzysta¢ uziom
istniejacy wokotl budynku.
Polaczenia przewodéw uziemiajacych, bednarka Fe/Zn 25x5mm, z uziomem
wykona¢ poprzez spawanie. Polaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja.




