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3. Opis techniczny str.3/3

warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.Ulozony kabel nalezy zasypac
warstwa piasku lub rodzimego gruntu . jak rowniez oznaczy¢ folia lub siatkg koloru
niebieskiego. Folia lub siatka powinna znajdowa¢ si¢ nad ulozonym kablem na
wysokosdci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Przekroczenie drogi
wjazdowej na Zaktad wykona¢ kablem w ostonie rury ochronnej , rurg Arot SRS
1 10mm na glebokosci 1m ( liczac od gérnej pow. rury do nawierzchni drogi, tak aby
rura wystawala z kazdej strony nawierzchni min. Im.
Na trasie ulozenia kabel winien posiada¢ trwale oznaczenie w odstgpach nie
wiekszych niz 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co
najmniej:

a) numer ewidencyjny linii.

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla.

d) rok ulozenia kabla.
Wymagane odleglosci jakie nalezy zachowac przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach
projektowanej linii kablowej z napotkanymi przeszkodami podano na rys. nr 13.
Przed zasypaniem trasy linii kablowej wykona¢ pomiar geodezyjny trasy linii
kablowej przez uprawnionego geodetg.
Projektuje sie uziemienie kazdego proj. stupa ( Punkt PE i obudowy metalowe;j)
oswietlenia zewnetrznego rezystancja R<30€.

3.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2.5mm” z osprzetem p.t. W pom. WC, piwnicy i kotlowni stosowa¢ osprzet
podtynkowy ze stopniem ochrony IP min. 44. Izolacja przewodow 750V.
W pom. kuchni przewidziano gniazda wtykowe dla zasilania sprzetu
gospodarstwa domowego.
(Gniazda montowac na wys.
1.1m —pom. kotlowni oraz pom. sanitariatow WC
0.3 m —pomieszczenia biurowe oraz pomieszezenia pozostale
Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr 6, 8. 10.

W celu zasilania komputera przewidziano w tym celu odrgbny obwod
elektryczny gniazd wtyczkowych ( 3 szt. dla kazdego komputera) wyprowadzonych
z rozdzielnicy nn. Dla uniknigcia wlaczania innych odbiornikow niz komputer (
takie jak czajniki. zelazka itp.) projektuje si¢ zastosowanie gniazd (dla komputera 1
sprzetu komputerowego) z blokada.

3.8.Instalacja sity 400/230V

W pom. piwnicy przewidziano zestawy instalacyjne trojfazowe ZI-1 do ZI-4
z przelacznikiem O-1 z gniazdem gléwnym 32A(3P+N+PE) stop. ochrony min.
[P44.dla zasilania piecy ceramicznych ( 2 szt.) oraz niszczarki przemystowe] oraz
belownicy.




